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Messbereich 150, 200 oder 300mm 
 

 

 

 

 

- Induktives Messsystem 
- Rundes Tiefenmaß Ø 1,5mm 

oder eckiges 4x1,4mm 
- Verstellgeschwindigkeit 2 m/Sek. 
- Feststellschraube 
- LCD Digitalanzeige, Ziffernhöhe 6mm 
- Wasserfest 
- Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 
- Automatisches Ausschalten 
- Nulleinstellung an beliebigem Punkt 
- Betriebsdauer ca. 5000 Stunden 
- RS 232 Schnittstelle 
- Lieferung im Kunststoff-Etui 
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Messbrücke für Tiefenmessung 
- Antriebsrolle 
- Kalibrierzertifikat  
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 

 
 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Tiefenmaß Gesamtlänge Kalibrierzertifikat 

  mm mm mm mm Art.Nr. 

21 001 141 0-150 0,01 4x1,4 233 71610101 

21 001 142 0-150 0,01 d 1,5 233 71610101 

21 001 151 0-200 0,01 4x1,4 290 71610102 

21 001 152 0-200 0,01 d 1,5 290 71610102 

21 001 153 0-300 0,01 ohne 385 71610102 

 

 

 

 

Sylvac Digital-Messschieber wasserfest DIN 862 

1 
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Messbereich 150, 200 oder 300mm 
 

 

 

 

 

- Induktives Messsystem 
- Rundes Tiefenmaß Ø 1,5mm 

oder eckiges 4x1,4mm 
- Verstellgeschwindigkeit 2 m/Sek. 
- Feststellschraube 
- LCD Digitalanzeige, Ziffernhöhe 6mm 
- Wasser- und Kühlmittelfest, Schutzart IP 65 nach IEC 529 
- Mechanik aus rostfreiem Stahl, gehärtet und geschliffen 
- Automatisches Ausschalten 
- Nulleinstellung an beliebigem Punkt 
- Betriebsdauer ca. 5000 Stunden 
- RS 232 Schnittstelle 
- Lieferung im Kunststoff-Etui 
 
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Messbrücke für Tiefenmessung 
- Antriebsrolle 
- Kalibrierzertifikat  
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 

 
 
Artikelnummer Messbereich Ablesung Tiefenmaß Gesamtlänge Kalibrierzertifikat 

  mm mm mm mm Art.Nr. 

21 001 144 0-150 0,01 4x1,4 233 71 610 310 

21 001 143 0-150 0,01 d 1,5 233 71 610 310 

21 001 160 0-200 0,01 4x1,4 290 71 610 311 

21 001 161 0-200 0,01 d 1,5 290 71 610 311 

21 001 162 0-300 0,01 ohne 385 71 610 311 

 
 

 

Sylvac Digital-Messschieber Schutzart IP 65 DIN 862 

1 
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Mit stoßgeschützter Messuhr 
 

- rostfrei gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Rollenfeinzustellung 
- Kreuzspitzen 
- Feststellschraube 
- eckiges Tiefenmaß 
- Ziffernblatt nachstellbar, 2mm  

Messweg je Zeigerumdrehung 
 
Lieferung: 
 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Wolfram-Karbid-Beschichtung 
- Kalibrierzertifikat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikelnummer Messbereich Ablesung Messschenkel Gewicht Kalibrierzertifikat 

  mm mm mm g Art.Nr. 

21 024 007 0-150 0,02 40 220 71 610 101 

21 024 009 0-150 0,01 40 220 71 610 101 

 
 

 

Uhr-Messschieber DIN 862 

1 
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DURA mit Kreuzspitzen 

 

 

DURA mit extralangen Kreuzspitzen 

 
 

- Ziffernblatt nachstellbar, 10 mm Messweg je Zeigerumdrehung 
- eckiges Tiefenmaß 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Feststellschraube 
- Lieferung in Kunstledertasche  
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Holz-Etui  
- Wolfram-Karbid-Beschichtung  
- Kalibrierzertifikat  
- Messbrücke 75 x 7 mm  

 
 
 
Bezeichnung Artikelnummer Messbereich Schnabellänge Ablesung   Gewicht 

    mm inch mm inch mm inch g 

Kreuzspitzen  21 026 001 0-150 - 40 - 0,05 - 190 

Lange Kreuzspitzen  21 026 002 0-150 - 40 - 0,05 - 420 

 

 

 

Uhr - Messschieber DIN 862 

1 
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mit Momentklemmung  

 

mit Feststellschraube 

 
 

- rundes Tiefenmaß d 1,8mm 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Ableseteile matt verchromt 
- Lieferung in Kunstledertasche 

 
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Holz-Etui  
- Wolfram-Karbid-Beschichtung  
- Kalibrierzertifikat  
- Messbrücke 75 x 7 mm  

 
 
 
 
 
 
Bezeichnung Artikelnummer Messbereich Schnabellänge Ablesung   Gewicht 

    mm inch mm inch mm inch g 

 Momentklemmung  21 142 001 0-150 0-6 40 1,57 0,05 1/128 190 

 Feststellschraube  21 143 001 0-150 0-6 40 1,57 0,05 1/128 190 

 

 

 

Taschen-Messschieber DIN 862 

1 
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mit Momentfeststellung  

 

mit Feststellschraube 

 
 

- parallaxfreie Ablesung 
- eckiges Tiefenmaß 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Ableseteile matt verchromt 
- Lieferung in Kunstledertasche 
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Holz-Etui  
- Wolfram-Karbid-Beschichtung  
- Kalibrierzertifikat  
- Messbrücke 75 x 7 mm  

 
 
 
 
 
 

 

 

Bezeichnung Artikelnummer Messbereich Schnabellänge Ablesung   Gewicht 

    mm inch mm inch mm inch g 

 Momentfeststellung  21 019 006 0-150 0-6 40 1,57 0,05 1/128 290 

 Feststellschraube  21 020 007 0-150 0-6 40 1,57 0,05 1/128 290 

 

Taschen-Messschieber DIN 862 parallaxfrei 

1 



 - 7.1 - 

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall 

Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587 

mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de 

 

 - 7.1 - 

 

 

 
Art.Nr.21 003 051 

 

HELIO – POINT 
 

- Aluminium-Schiene und –Schieber 
- Führung mit harteloxierten Oberflächen (1100HV) 
- Prismenführung 
- induktives Messsystem 
- 300mm mit Datenausgang 

ab 500mm ohne Datenausgang jedoch Preset-Funktion 
- Messflächen rostfreier Stahl, feinst geschliffen, Härte 53 HRC 
- Messerspitzen, Feststellschraube 
- Funktionen: 

0/On: Anzeige nullen, Ein/Aus 
SET: Umschaltung mm/inch 
HOLD: Messwert festhalten 
SEND: Datenübertragung 

 

Lieferung:  
- im Holzetui  
- incl. Batterie Typ CR2032 

 

Zubehör (gegen Berechnung): 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Messschenkel Innenme- Fehler- Netto- Etui- 

          ssansatz grenzen Gewicht Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm µm g g 

ohne Feineinstellung                     
21 002 011 0-300 0-12 0,01 0,005 90 3,5 10 30 460 640 

21 003 051 0-500 0-20 0,01 0,005 150 6 20 30 1200 2000 

21 003 151 0-800 0-32 0,01 0,005 150 6 20 70 1500 3060 

21 003 081 0-1000 0-40 0,01 0,005 150 6 20 80 1650 4350 

mit Feineinstellung                     

21 002 002 0-300 0-12 0,01 0,005 90 3,5 10 30 460 640 

21 003 056 0-500 0-20 0,01 0,005 150 6 20 30 1200 2000 

21 003 156 0-800 0-32 0,01 0,005 150 6 20 70 1500 3060 

21 003 086 0-1000 0-40 0,01 0,005 150 6 20 80 1650 4350 

 

 

Werkstatt-Digit in Leichtbauweise 

1 

 
Art. 21 002 011 
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Art.Nr. 21 205 010 
 

Mit Messerspitzen 
 

- induktives Messsystem 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen geläppt 
- Datenausgang RS232 
- Feststellschraube 
- Funktionen: 

0/On: Anzeige nullen, Ein/Aus 
SET: Umschaltung mm/inch 
HOLD: Messwert festhalten 
SEND: Datenübertragung 

- Ziffernhöhe 6 mm 
 
Lieferung:  

- im Holzetui  
- incl. Batterie Typ CR2032 

 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 
- Wolfram-Karbid-Beschichtung 

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Messschenkel Innenmessansatz Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm g 

ohne Feineinstellung                 
21 205 010 0-300 0-12 0,01 0,005 90 3,5 10 1200 

21 205 011 0-500 0-20 0,01 0,005 150 6 20 2560 

21 205 012 0-800 0-32 0,01 0,005 150 6 20 4480 

21 205 013 0-1000 0-40 0,01 0,005 150 6 20 4900 

mit Feineinstellung                 

21 206 010 0-300 0-12 0,01 0,005 90 3,5 10 1200 

21 206 011 0-500 0-20 0,01 0,005 150 6 20 2560 

21 206 012 0-800 0-32 0,01 0,005 150 6 20 4480 

21 206 013 0-1000 0-40 0,01 0,005 150 6 20 4900 

 

 

Werkstatt-Digit DIN 862 mit Messerspitzen 

1 

 
Art. 21 206 010 
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Art.Nr. 21 203 010 
 

 

ohne Spitzen 
 

- induktives Messsystem 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen geläppt 
- Datenausgang RS232 
- Feststellschraube 
- Funktionen: 

0/On: Anzeige nullen, Ein/Aus 
SET: Umschaltung mm/inch 
HOLD: Messwert festhalten 
SEND: Datenübertragung 

- Ziffernhöhe 6 mm 
 
Lieferung:  

- im Holzetui  
- incl. Batterie Typ CR2032 

 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 
- Wolfram-Karbid-Beschichtung 

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Messschenkel Innenmessansatz Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm g 

ohne Feineinstellung                 
21 203 010 0-300 0-12 0,01 0,005 90 3,5 10 1300 

21 203 011 0-500 0-20 0,01 0,005 150 6 20 2200 

21 203 012 0-800 0-32 0,01 0,005 150 6 20 4700 

21 203 013 0-1000 0-40 0,01 0,005 150 6 20 4900 

mit Feineinstellung                 

21 204 010 0-300 0-12 0,01 0,005 90 3,5 10 1300 

21 204 011 0-500 0-20 0,01 0,005 150 6 20 2200 

21 204 012 0-800 0-32 0,01 0,005 150 6 20 4700 

21 204 013 0-1000 0-40 0,01 0,005 150 6 20 4900 

 

 

Werkstatt-Digit DIN 862 ohne Spitzen 

1 

 
Art. 21 204 010 
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DURA – Werkstatt-Uhr-Messschieber 
 

- Ziffernblatt nachstellbar, 10mm Messweg je Zeigerumdrehung 

- rostfrei, gehärtet 

- Messflächen feinst geschliffen 

- Messerspitzen 

- Feststellschraube 

- Rollenfeinzustellung 

- Lieferung im Holz-Etui 

- Eckiges Tiefenmaß 

- Innenmessansatz 10 mm 
 
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Wolfram-Karbid-Beschichtung  

- Kalibrierzertifikat  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezeichnung Artikelnummer Messbereich Messschenkel Ablesung   Gewicht 

    mm inch mm inch mm inch g 
DURA 
Werkstattmessschieber  21 027 003 0-300 - 90 - 0,05 - 1300 

 

 

 

DURA Werkstatt-Uhr-Messschieber DIN 862 

1 
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Art.Nr. 21 044 200 

 

HELIO – SLITE 
 

- Aluminium-Schiene und –Schieber 
- Führung mit harteloxierten Oberflächen (1100HV) 
- Leichter, exakter Lauf durch Prismenführung 

und Spezialgleitwerkstoff 
- Messflächen rostfreier Stahl, feinst geschliffen, Härte 53 HRC 
- Messerspitzen  
- Feststellschraube 
- parallaxfreie Direktablesung bei Innen- und Außenmessung 

 
Lieferung:  
 

- im Holzetui (bis 1000mm) 
 
Zubehör (gegen Berechnung): 
 

- Ausführung in inch 
- Kalibrierzertifikat 

 

Artikelnummer Messbereich Messschenkel Ablesung Innenmessansatz Fehlergrenzen Netto-Gewicht Etui-Gewicht 

  mm mm mm mm µm g g 

ohne Feineinstellung        
21 043 010 0-300 90 0,02 10 30 500 680 

21 044 200 0-500 150 0,02 20 30 1400 1800 

21 044 400 0-800 150 0,02 20 70 1600 3000 

21 044 480 0-1000 150 0,02 20 80 1800 4200 

21 044 503 0-1500 200 0,05 30 170 3400 Karton 

21 044 504 0-2000 200 0,05 30 220 4000 Karton 

mit Feineinstellung        
21 043 001 0-300 90 0,02 10 30 500 680 

21 044 205 0-500 150 0,02 20 30 1400 1800 

21 044 405 0-800 150 0,02 20 70 1600 3000 

21 044 485 0-1000 150 0,02 20 80 1800 4200 

21 044 498 0-1500 200 0,05 30 170 3400 Karton 

21 044 501 0-2000 200 0,05 30 220 4000 Karton 

 

 

Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise 

1 

 
Art. 21 043 001 
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Art.Nr. 21 042 025 
 

 

 

 

Mit Messerspitzen 
 

- mit und ohne Feineinstellung 
- rostfrei 
- Nonius und Skala mattverchromt 
- Messflächen geläppt 

 
Lieferung:  

- im Holzetui  
 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Kalibrierzertifikat 
- Wolfram-Karbid-Beschichtung 

 

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Messschenkel Innenmessansatz Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm g 

ohne Feineinstellung                 
21 042 025 0-300 0-12 0,05 0,008 90 3,5 10 1300 

21 042 026 0-500  -  0,05  -  150  -  20 2430 

21 042 027 0-800  -  0,05  -  150  -  20 4250 

21 042 028 0-1000  -  0,05  -  150  -  20 4500 

21 042 030 0-1500  -  0,05  -  200  -  30 13100 

mit Feineinstellung                 

21 047 030 0-300 0-12 0,05 0,008 90 3,5 10 1300 

21 047 031 0-500  -  0,05  -  150  -  20 2430 

21 047 032 0-800  -  0,05  -  150  -  20 4250 

21 047 033 0-1000  -  0,05  -  150  -  20 4500 

21 047 035 0-1500  -  0,05  -  200  -  30 13100 

 

 

Werkstatt-Messschieber DIN 862 mit Messerspitzen 

1 

 
Art. 21 047 030 
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Art.Nr. 21 032 030 
 

 

 

 

 

ohne Spitzen 
 

- mit und ohne Feineinstellung 
- rostfrei 
- Nonius und Skala mattverchromt 
- Messflächen geläppt 

 
Lieferung:  

- im Holzetui  
 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Kalibrierzertifikat 
- Wolfram-Karbid-Beschichtung 

 

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Messschenkel Innenmessansatz Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm g 

ohne Feineinstellung                 
21 032 030 0-300 0-12 0,05 0,008 90 3,5 10 1300 

21 032 031 0-500  -  0,05  -  150  -  20 2100 

21 032 032 0-800  -  0,05  -  150  -  20 3900 

21 032 033 0-1000  -  0,05  -  150  -  20 4600 

21 032 035 0-1500  -  0,05  -  200  -  30 11200 

mit Feineinstellung                 

21 037 050 0-300 0-12 0,05 0,008 90 3,5 10 1300 

21 037 051 0-500  -  0,05  -  150  -  20 2100 

21 037 052 0-800  -  0,05  -  150  -  20 3900 

21 037 053 0-1000  -  0,05  -  150  -  20 4600 

21 037 055 0-1500  -  0,05  -  200  -  30 11200 

 

 

Werkstatt-Messschieber DIN 862 ohne Spitzen 

1 

 
Art. 21 037 050 
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horizontal Art.Nr. 21 013 021 
 

Anbau-Messschieber horizontal und vertikal 
- LCD-Anzeige Höhe 6 mm 
- Induktives Messsystem 
- Batterie Lithium 3 V CR2032 

Funktionen: 
- 0/On: Anzeige nullen, Ein/Aus 

SET: Umschaltung mm/inch 
HOLD: Messwert festhalten 
SEND: Datenübertragung  
+ / - PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) 

 
Abmessungen Modell horizontal: 
Gesamtlänge = Messbereich max. + 130 mm 
Abstand Befestigungsbohrungen mittig = Messbereich max. + 115 mm 
Länge Messschlitten = 68,5 mm 
Höhe Messschlitten = 18,1 mm 
Befestigungs-Clips LxBxHmax. = 30x30x14 mm 
Gesamthöhe = 22,4 mm 
 
Abmessungen Modell vertikal: 
Gesamtlänge = Messbereich max. + 131 mm 
Abstand Befestigungsbohrungen mittig = Messbereich max. + 116 mm 
Länge Messschlitten = 70 mm 
Höhe Messschlitten = 20,1 mm 
Befestigungs-Clips LxBxHmax. = 30x30x14 mm 
Gesamthöhe = 24,6 mm 
 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 

 

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Gewicht 

  mm inch mm inch g 

horizontal           

21 013 025 0 - 150 0 - 6 0,01 0,005 150 

21 013 026 0 - 200 0 - 8 0,01 0,005 300 

21 013 027 0 - 300 0 - 12 0,01 0,005 400 

21 013 028 0 - 450 0 - 18 0,01 0,005 700 

21 013 029 0 - 600 0 - 24 0,01 0,005 950 

Vertikal         

21 014 025 0 - 150 0 - 6 0,01 0,005 150 

21 014 026 0 - 200 0 - 8 0,01 0,005 300 

21 014 027 0 - 300 0 - 12 0,01 0,005 450 

21 014 028 0 - 450 0 - 18 0,01 0,005 800 

21 014 029 0 - 600 0 - 24 0,01 0,005 1000 

 

 

Anbau-Messschieber horizontal und vertikal 

1 

 
Vertikal Art.Nr. 

21 014 021 
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Schutzart IP 65 mit umsteckbarer Messschiene 
- gerade und mit versetzten Messflächen 
- induktives Messsystem 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Feststellschraube, Datenausgang 
- LCD-Anzeige 6mm 
- Funktionen: 

0/On: Anzeige nullen, Ein/Aus 
SET: Umschaltung mm/inch 
HOLD: Messwert halten 
SEND: Datenübertragung 

 
Lieferung: 

- im Holz-Etui 
- inkl. Batterie Typ CR2032 

 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 

 
 
 
Artikelnummer Messbereich Brückenlänge Ablesung Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm 

Standard               
21 126 013 0 - 200 0 - 8 100 4 0,01 0,005 700 

21 126 014 0 - 300 0 - 12 150 6 0,01 0,005 1000 

21 126 015 0 - 500 0 - 20 150 6 0,01 0,005 1250 
Schutzart IP 65 mit 
umsteckbarer 
Messschiene          

21 126 023 0 - 200 0 - 8 100 4 0,01 0,005 700 

21 126 024 0 - 300 0 - 12 150 6 0,01 0,005 1000 

 
 

 

 

 

Tiefen Digit DIN 862 – Standard / Schutzart IP 65 

1 
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- gerade und mit Messhaken 
- induktives Messsystem 
- rostfrei, gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Feststellschraube, Datenausgang 
- Funktionen: 

0/On: Anzeige nullen, Ein/Aus 
SET: Umschaltung mm/inch 
HOLD: Messwert halten 
SEND: Datenübertragung 

 
Lieferung: 

- im Holz-Etui 
- inkl. Batterie Typ CR2032 

 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikelnummer Messbereich Brückenlänge Ablesung Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch  mm 

21 126 010 0 - 200 0 - 8 100 4 0,01 0,005 700 

21 126 011 0 - 300 0 - 12 150 6 0,01 0,005 1000 

21 126 012 0 - 500 0 - 20 150 6 0,01 0,005 1250 

 
 

 

Tiefen-Digit DIN 862 

1 
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Art.Nr.: 21 119 031                Art.Nr.: 21 122 015 
Mit Messhaken      mit versetzten Messflächen  
 
Mit umsteckbarer Messschiene 

- rostfrei 
- Feststellschraube 
- Nonius und Skala mattverchromt 
- Beidseitige Skalierung 
- Umsteckbare, ganz gehärtete Messschiene 
- Messbrücke induktiv gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 

Lieferung:  
- im Karton 

Zubehör (gegen Berechnung): 
- Kalibrierzertifikat 

Artikelnummer Messbereich Brückenlänge Ablesung Gewicht 

  mm mm mm g 

mit versetzten Messflächen       
21 122 015 0 - 200 100 0,05 130 
21 122 016 0 - 300 100 0,05 180 

mit Messhaken       
21 119 030 0 - 150 100 0,05 100 
21 119 031 0 - 200 100 0,05 130 
21 119 032 0 - 300 150 0,05 290 
21 119 033 0 - 500 150 0,05 350 

 

 
Mit gerader Messschiene 

- rostfrei 
- Feststellschraube 
- Nonius und Skala mattverchromt 
- Messflächen feinst geschliffen 

Lieferung: im Karton 
Zubehör (gegen Berechnung): Kalibrierzertifikat 
 
Artikelnummer Messbereich Brückenlänge Ablesung Gewicht 

  mm mm mm g 

21 112 040 0 - 150 100 0,05 100 
21 112 041 0 - 200 100 0,05 130 
21 112 042 0 - 300 150 0,05 290 
21 112 043 0 - 500 150 0,05 330 

 

 

Analoge Tiefen-Messschieber DIN 862 

1 
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„Auf Anfrage auch DIGITAL“ 

 

 

 
Für Innensicherungs-Nuten   
Zum Messen von Bohrungsnuten für Innensicherungsringe. 

- Rostfrei, Ableseteile mattverchromt                      
- Anschlagflächen gehärtet 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Feststellschraube 

Lieferung: - in Kartonverpackung 
Zubehör (gegen Berechnung): - Kalibrierzertifikat 
Artikelnummer Messbereich Spitzenmaß Messschenkel Ablesung Gewicht 

  mm mm mm mm g 

21 091 003 10 - 160 3,0x0,9 25 0,05 150 

21 091 004 20 - 160 5,0x2,0 40 0,05 200 

21 091 005 26 - 200 7,0x3,0 60 0,05 300 

21 091 006 30 - 250 8,5x4,0 80 0,05 350 

21 091 007 35 - 300 10,0x5,0 100 0,05 500 

 
Für Außeneinstiche    
Zum Messen von Wellennuten für Außensicherungsringe 

- Rostfrei, Ableseteile mattverchromt                      
- Messerspitzen 
- Messflächen feinst geschliffen 
- Feststellschraube 

Lieferung: - in Kartonverpackung 
Zubehör (gegen Berechnung): - Kalibrierzertifikat 
Artikelnummer Messbereich Messchenkel Ablesung Gewicht 

  mm inch mm inch mm inch g 

21 093 003 0 - 300 0 - 12 90 4 0,05 0,008 500 

 

 

Sonder-Messschieber DIN 862 

1 

 

„Schnabel-Enden abgeflacht auf 1,5 mm“ 
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Bremstrommel-Messschieber 

 
- Rostfreier Stahl 
- Nonius mattverchromt 
- Werksnorm 
- Feststellschraube 
- Hauptteilung tiefergelegt 
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert 

Lieferung in Kartonverpackung 
 

Artikelnummer Messbereich   Messschenkel Ablesung Gewicht 

  innen mm außen mm mm mm g 

21 098 005 40 - 300 0 - 300 90 0,05 500 

21 098 006 50 - 500 0 - 500 150 0,05 1200 

21 098 007 50 - 600 0 - 600 200 0,05 1300 

 

Bremsscheiben-Prüflehre 

 
- Spezialstahl 
- Ableseteile mattverchromt 
- Werksnorm 
- Feststellschraube 
- Schleppschieber 
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert 

Lieferung in Kartonverpackung 
 

Artikelnummer Anwendung Messbereich Schnabellänge Ablesung Gewicht 

    mm mm mm g 

21 098 015 Motorrad 0 - 30 30 0,1 100 

21 098 016 PKW 0 - 50 50 0,1 200 

21 098 017 LKW 0 - 80 50 0,1 200 

 

 

Sondermessschieber nach DIN 862 

1 
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Messschieber für  
3- oder 5-Punkt-
Messung 
 

- rostfreier Stahl  
- Ableseteile 
  mattverchromt  
- Werksnorm 
- Feststellschraube 
 

Artikelnummer Anwendung Messbereich Ablesung Gewicht 

  mm mm mm g 

21 098 025 3 - Punkt 4 - 40 0,05 110 

21 098 026 5 - Punkt 2 - 40 0,05 100 

 

 

Keilnuten- 
Messschieber 
 

 - Spezialstahl  
- Messflächen gehärtet 
- Werksnorm 
- Feststellschraube 

Artikelnummer Messbereich für Wellen-Ø Ablesung Gewicht 

  mm mm mm g 

21 098 035 0 - 80 5 - 80 0,05 150 

21 098 036 0 - 120 6 - 120 0,05 220 

21 098 037 0 - 160 7 - 160 0,05 400 

21 098 038 0 - 200 8 - 200 0,05 550 

 
 
 
Zahn-Messschieber 
 

- rostfreier Stahl  
- Werksnorm  
- Feststellschraube  
- Feineinstellung  
- mattverchromt 
 
 
 

Artikelnummer Messenden Modul Ablesung Gewicht 

    mm mm g 

21 098 045 gehärtet 1 - 26 0,02 150 

21 098 046 hartmetall 1 - 26 0,02 150 

 
 

 

Sondermessschieber 

1 
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- nicht metallischer Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil 
- nicht korrodierend, nicht magnetisch, kaum wärmeleitfähig 
- elektrisch isolierend, chemikalienbeständig (Lösemittel, Benzin, Öl, Fett, etc.) 
- Werkstoff erfüllt EU-Richtlinien für Kontakt mit Lebensmitteln 
- Kurzzeitig temperaturbeständig bis 180°, dauernd 100°-120° 
- Schont, im Gegensatz zu Metall, empfindliche Oberflächen, Lack, etc. 

 
Digitaler Messschieber digiMax®, Ablesung 0,01 mm 

- 5-stelliges Digitaldisplay mit 7,5 mm Ziffernhöhe 
- für  Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefen-Messung 
- Nullstellung in jeder Position möglich 
- mm/inch Umschaltung 
- schaltet bei Nichtgebrauch nach 5 min. aus 

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Gewicht 

  mm inch mm inch g 

21 050 001 0 - 150 0 - 6 0,01 0,0005 48 

 
 

 
Messschieber caliMax®, Ablesung 0,1 mm 

- Nonius-Länge 39 mm, auflösend in Millimeter und Zoll 
- für  Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefen-Messung 
- Genauigkeit entspricht DIN 862 
- nahezu parallaxfreie Ablesung 
- Nonius-Skala in neon-grün für starken Kontrast und optimale Ablesung 

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Gewicht 

  mm inch mm inch g 

21 050 002 0 - 150 0 - 6 0,1 0,005 45 

 

 

Fiberglas verstärkte Messschieber 

1 
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- nicht metallischer Werkstoff mit 60% Fiberglasanteil 
- nicht korrodierend, nicht magnetisch, kaum wärmeleitfähig 
- elektrisch isolierend, chemikalienbeständig (Lösemittel, Benzin, Öl, Fett, etc.) 
- Werkstoff erfüllt EU-Richtlinien für Kontakt mit Lebensmitteln 
- Kurzzeitig temperaturbeständig bis 180°, dauernd 100°-120° 
- Schont, im Gegensatz zu Metall, empfindliche Oberflächen, Lack, etc. 

 

Uhrmessschieber dialMax®, Ablesung 0,1 mm 
- Stoßgesicherte Messuhr-Ø 35 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10mm 
- für  Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefen-Messung 
- Genauigkeit entspricht DIN 862 
- Rundskala auf Null justierbar dadurch Vergleichsmessung möglich 

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Gewicht 
  mm inch mm inch g 

21 050 003 0 - 150   0,1   45 
 

 

Uhrmessschieber dialMax® ESD, Ablesung 0,1 mm 
- Messschieber aus elektrostatisch ableitendem Material 
- Stoßgesicherte Messuhr-Ø 35 mm; 1 Zeigerumdrehung entspricht 10mm 
- für  Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefen-Messung 
- Genauigkeit entspricht DIN 862 geprüft nach DIN EN 61340-5-1 
- Rundskala auf Null justierbar dadurch Vergleichsmessung möglich 
- Ermöglicht das Messen in ESD-Schutzzonen  

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Gewicht 
  mm inch mm inch g 

21 050 004 0 - 150   0,1   45 

 

 

Fiberglas verstärkte Messschieber 

1 

„Für alle Arbeiten an elektrostatisch 
gefährdeten Bauteilen!“ 


