
 - 1 -  

Mett-Messtechnik OHG – Bachäcker 3 – 74676 Niedernhall 

Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587 

mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de 

 

- 1 - 

 

 

Genauigkeit DIN 863 Teil 1 

 

 
 

 

 

- Staub- und Spritzwassergeschützt IP 54 nach IEC 60529 
- Ohne Datenausgang 
- Vorgezogene Friktionskupplung 
- Messspanne 30mm bzw. 25mm 
- Großflächige Ziffernanzeige Höhe 7mm 
- Spindelklemmung 
- Reset- /Preset-Funktion 
- Handwärme-Isolierung 
- Mit SCS-Kalibrierschein bei 0-100mm 
- Autom.Abschaltung nach 10min. mit Erhalt des Messwerts 
- Messflächen hartmetallbestückt 
- Messkraft max. 10N 
- Spindelsteigung 0,5mm 
- Spindeldurchmesser 6,5mm >100mm=Ø 8,5mm 

mit Klemmeinrichtung 
 

Lieferung: 
- in Hartschalenbox 
- inkl. Batterie Lithium 3V 

  
 

 

 

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Anzeigebereich 

  mm inch mm inch mm inch 

22 126 030 0 - 30 0 - 1,2 0,001 0,0005 0 - 30 0 - 1,2 

22 126 031 25 - 50 1 - 2 0,001 0,0005 23 - 53 0,9 - 2,1 

22 126 032 50 - 75 2 - 3 0,001 0,0005 48 - 78 1,9 - 3,1 

22 126 033 75 - 100 3 - 4 0,001 0,0005 74 - 104 2,9 - 4,1 

 

 

 

Digital – Mikrometer IP 54 
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Genauigkeit DIN 863 Teil 1 

 

 
 

- Staub- und Spritzwassergeschützt IP 54 nach IEC 60529 
- Mit Datenausgang RS 232 (bei Nutzung nur IP40) 
- Vorgezogene Friktionskupplung 
- Messspanne 30mm bzw. 25mm 
- Großflächige Ziffernanzeige Höhe 7mm 
- Spindelklemmung, Messkraft max. 10N 
- Reset- /Preset-Funktion 
- Handwärme-Isolierung bis 100mm 
- Mit SCS-Kalibrierschein bei 0-100mm, >100mm Prüfbericht mit Konformitätserklärung 
- Autom.Abschaltung nach 10min. mit Erhalt des Messwerts 
- Messflächen hartmetallbestückt 
- Spindelsteigung 0,5mm 
- Spindeldurchmesser 6,5mm >100mm=Ø 8,5mm mit Klemmeinrichtung 

Lieferung: 
- in Hartschalenbox 
- inkl. Batterie Lithium 3V CR2032 

Zubehör (gegen Berechnung): 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 

Artikelnummer Messbereich   Ablesung   Anzeigebereich 

  mm inch mm inch mm inch 

22 126 020 0 - 30 0 - 1,2 0,001 0,0005 0 - 30 0 - 1,2 

22 126 021 25 - 50 1 - 2 0,001 0,0005 23 - 53 0,9 - 2,1 

22 126 022 50 - 75 2 - 3 0,001 0,0005 48 - 78 1,9 - 3,1 

22 126 023 75 - 100 3 - 4 0,001 0,0005 74 - 104 2,9 - 4,1 

22 126 024 100 - 125 4 - 5 0,001 0,0005 98 - 127 3,9 - 5,01 

22 126 025 125 - 150 5 - 6 0,001 0,0005 123 - 152 4,9 - 6,01 

22 126 026 150 - 175 6 - 7 0,001 0,0005 149 - 178 5,9 - 7,01 

22 126 027 175 - 200 7 - 8 0,001 0,0005 174 - 203 6,9 - 8,01 

22 126 028 200 - 225 8 - 9 0,001 0,0005 199 - 229 7,9 - 9,01 

22 126 029 225 - 250 9 - 10 0,001 0,0005 224 - 254 8,9 - 10,01 

22 126 030 250 - 275 10 - 11 0,001 0,0005 250 - 279 9,9 - 11,01 

22 126 031 275 - 300 11 - 12 0,001 0,0005 275 - 304 10,9 - 12,01 

 

 

Digital – Mikrometer IP 54 mit Datenausgang 
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Höchste Genauigkeit weit besser als DIN 863  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

- Durch direkte Ablesung von 5 µm und kleinstem maximalen Fehler besonders geeignet 
für Qualitätswesen und zum Schleifen 

- Skalentrommel und –hülse mattverchromt 
- große Skalentrommel Ø

 
25mm 

- Spindelsteigung 0,5 mm und 50er Teilung 
- Spindelgewinde gehärtet und geschliffen 
- Handwärme-Isolierung 
- Spindel-Ø 8,0mm 
- Feststell-Klemmring 
- Hartmetall-Messflächen, planparallel geläppt 
- konstante Messkraft durch vorgezogene Friktionskupplung Ø 25mm    

 
Lieferung: 

- im Holz-Etui 
- inkl. Einstellschlüssel 
- ab 25mm inkl. Einstellmaß  
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
- Kalibrierzertifikat  

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Gewicht Max. Fehler 

  mm mm g µm 

22 195 010 0 - 25 0,005 330 1,5 

22 195 011 25 - 50 0,005 400 1,5 

22 195 012 50 - 75 0,005 470 2 

22 195 013 75 - 100 0,005 560 2 

22 195 014 100 - 125 0,005 650 2,5 

22 195 015 125 - 150 0,005 720 2,5 

22 195 016 150 - 175 0,005 840 3 

22 195 017 175 - 200 0,005 970 3 

22 195 018 200 - 225 0,005 1050 3,5 

22 195 019 225 - 250 0,005 1190 3,5 

22 195 020 250 - 275 0,005 1290 4 

22 195 021 275 - 300 0,005 1390 4 

 

 

Präzisions-Mikrometer mit 5 µm Direktablesung 
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Genauigkeit besser als DIN 863  

Stabile Ausführung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

- Ablesung 0,01 mm ohne Adition durch Gewindesteigung 1 mm und 100er Teilung, 
dadurch ideal zum Drehen und Fräsen geeignet 

- Skalentrommel und –hülse mattverchromt 
- große Skalentrommel Ø

 
25mm 

- Spindelgewinde gehärtet und geschliffen 
- Handwärme-Isolierung 
- Spindel-Ø 8,0mm 
- Feststell-Klemmring 
- Hartmetall-Messflächen, planparallel geläppt 
- konstante Messkraft durch vorgezogene Friktionskupplung Ø 25mm    

 
Lieferung: 

- im Holz-Etui 
- inkl. Einstellschlüssel 
- ab 25mm inkl. Einstellmaß  
 

Zubehör (gegen Berechnung): 
- Kalibrierzertifikat  

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Gewicht max. Fehler 

  mm mm g µm 

22 190 010 0 - 25 0,01 330 2 

22 190 011 25 - 50 0,01 400 2 

22 190 012 50 - 75 0,01 470 3 

22 190 013 75 - 100 0,01 560 3 

22 190 014 100 - 125 0,01 650 4 

22 190 015 125 - 150 0,01 720 4 

22 190 016 150 - 175 0,01 840 4 

22 190 017 175 - 200 0,01 970 4 

22 190 018 200 - 225 0,01 1050 5 

22 190 019 225 - 250 0,01 1190 5 

22 190 020 250 - 275 0,01 1290 5 

22 190 021 275 - 300 0,01 1390 5 

 

 

 

Präzisions-Mikrometer 
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 Genauigkeit DIN 863 Teil 1 
 

 
 
 
- Skalentrommel und –hülse mattverchromt 
- Trommel-Ø 17 mm 
- Spindelsteigung 0,5 mm 
- Spindel-Ø 6,5 mm 
- Klemmhebel 
- Messflächen hartmetallbestückt, geschliffen und geläppt 
- Bügel mattverchromt 

 
Lieferung 

- im Etui 
- inklusive Einstellschlüssel, ab 25 mm mit Einstellmaß 

 
Messschrauben-Satz 

- im Holz-Etui 
- inklusive 3 Einstellmaße und Einstellschlüssel 

 
Zubehör (gegen Berechnung): 

- Kalibrierzertifikat 
 
 
 

Artikelnummer Messbereich Messkraft Ablesung Gewicht 

  mm N mm g 

Einzel - Messschrauben       

22 204 020 0 - 25 5 - 10 0,01 190 

22 204 021 25 - 50 5 - 10 0,01 270 

22 204 022 50 - 75 5 - 10 0,01 430 

22 204 023 75 - 100 5 - 10 0,01 560 

4 Stück im Satz         

22 204 108 0 - 100 5 - 10 0,01 1300 

 

 

Mikrometer in einfacher, sehr preiswerter Ausführung 

2 
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Genauigkeit besser als DIN 863 
Messbereich variabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aufschraubbare, auf Endmaßlänge geläppte und 
hartmetallbestückte Verlängerung 50 mm 

- verstellbare Spindel 50 mm 
- Trommel-Ø 24 mm 
- Spindel-Ø 10 mm 
- Hartmetall-Messflächen 
- stabiler Leichtmetallbügel 
- Klemmeinrichtung 
- konstante Messkraft durch Friktionskupplung 

Lieferung 
- im Holzetui 
- inklusive Einstellschlüssel  
- inklusive Messbereichseinsatz 
- inklusive Einstellmaß 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 
- Handwärmeschutz 

Größere Messbereiche auf Anfrage lieferbar! 
 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Fehlergrenzen Spindelsteigung Länge Einstellmaß Gewicht 

  mm mm µm mm mm g 

22 216 006 200 - 300 0,01 6 1,0 250 1500 

22 216 007 300 - 400 0,01 7 1,0 350 1900 

22 216 008 400 - 500 0,01 8 1,0 450 2400 

22 216 009 500 - 600 0,01 9 1,0 550 3100 

22 216 010 600 - 700 0,01 9 1,0 650 3800 

22 216 011 700 - 800 0,01 9 1,0 750 4200 

22 216 012 800 - 900 0,01 10 1,0 850 5000 

22 216 013 900 - 1000 0,01 10 1,0 950 6200 

 

 

Präzisions-Mikrometer Messbereich 100 mm  
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 Mit verschiebbarem Amboss 

 
Großer Messbereich von 300 mm durch verschieb- und feststellbare 
Ambossstange mit Teilung und Nonius 
Besonders geeignet zur Abdeckung großer Messbereiche  
bei geringer Messhäufigkeit 
 

- Ablesung 0,01mm ohne Addition an der Skalentrommel 
durch Gewindesteigung 1 mm und 100 er Teilung 

- Ablesung 0,1 mm am Nonius der verschiebbaren Ambossstange 

- Spindel-Ø 10mm 

- Spindelverstellung 0-50 mm 

- Hartmetallmessflächen 

- Skalentrommel-Ø 24 mm 

- stabiler Leichtmetallbügel 

- mit Klemmeinrichtung 

- mit Friktionskupplung 
Lieferung 

- im Holzetui 
- inklusive Einstellmaß 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 
- Handwärmeschutz 

 
Weitere Messbereiche auf Anfrage lieferbar! 
 

Artikelnummer Messbereich max. Fehler Einstellmaße Gewicht 

  mm µm mm g 

22 217 010 0 - 300 6 50  150  250 1900 

22 217 011 300 - 600 9 350  450  550 3500 

22 217 012 600 - 900 12 650  750  850 5400 

22 217 013 900 - 1200 15 950 1050 1150 9000 

22 217 014 1200 - 1500 18 1250 1350 1450 12900 

 

 

Präzisions-Mikrometer Messbereich 300 mm 
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Genauigkeit besser als DIN 863 
Zum Messen von Zahnweiten bei Zahnrädern 

- auch zum Messen von Einstichabständen und Zentrierrändern 
- Skalentrommel und –hülse mattverchromt 
- Skalentrommel-Ø 24 mm 
- Spindel-Ø 8 mm 
- Messteller-Ø 25 mm wahlweise auch Ø 30 mm 
- Messteller Stahl gehärtet, plan ohne Vertiefung, 

Ø 25 wahlweise auch Hartmetall 
- Ablesung 0,01mm ohne Addition 
- Gewindesteigung 1 mm und 100er Teilung 
- mit Klemmeinrichtung und Friktionskupplung 

 
Lieferung 

- im Holz-Etui 
- inkl. Einstellschlüssel und ab 25 mm Einstellmaß 
-  

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 

 

Artikelnummer Messbereich max.Fehler Einstellmaß max.Fehler Gewicht 

  mm µm mm µm g 

22 184 001 0 - 25 4     340 

22 184 002 25 - 50 4 25 1,25 410 

22 184 003 50 - 75 5 50 1,25 480 

22 184 004 75 - 100 5 75 1,5 570 

22 184 005 100 - 125 6 100 2 660 

22 184 006 125 - 150 6 125 2,5 730 

22 184 007 150 - 175 6 150 2,5 850 

22 184 008 175 - 200 6 175 2,5 980 

22 184 009 200 - 225 7 200 3 1060 

22 184 010 225 - 250 7 225 3 1200 

22 184 011 250 - 275 7 250 3 1300 

22 184 012 275 - 300 7 275 3 1400 

 

 

Präzisions-Zahnweiten-Mikrometer  

2 

„Auf Anfrage auch als 
Digitale Variante lieferbar!“ 
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Genauigkeit besser als DIN 863 

 
Ideal zum Messen des Flankendurchmessers bei allen Gewindefertigungsverfahren 

- Skalentrommel und –hülse mattverchromt 
- Ablesung 0,01 mm, ohne Addition  

durch Gewindesteigung 1mm und 100er Teilung 
- Skalentrommel-Ø 24 mm 
- mit Klemmeinrichtung 
- mit Friktionskupplung 
- Spindelverstellung 25 mm 
- für Einsätze mit Schaftmaß Ø 4 x 15,5 mm 
- Gewindeflankeneinsätze und Einstellmaße bitte zusätzlich bestellen, siehe unten! 

Lieferung 
- im Holzetui 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 

  

Artikelnummer Messbereich max.Fehler nötige Ein- Gewicht 

  mm µm stellmaßlänge g 

22 183 001 0 - 25 3   320 

22 183 002 25 - 50 3 25 390 

22 183 003 50 - 75 4 50 460 

22 183 004 75 - 100 4 75 550 

22 183 005 100 - 125 4 100 640 

22 183 006 125 - 150 4 125 710 
 

Einstellmaße      Gewindeflankeneinsätze 

Art.Nr. Länge max.Fehler für Mess-  Art.Nr. Steigung für UNC, 

  mm µm bereich    mm UNF 60° 

22 283 001 25  3 25 - 50  22 088 001 0,35 - 0,5 72 - 48 

22 283 002 50 3 50 - 75  22 088 002 0,6 - 0,8 44 - 32 

22 283 003 75 3 75 - 100  22 088 003 0,9 - 1,25 28 - 18 

22 283 004 100 4 100 - 125  22 088 004 1,5 - 2 16 - 11 

22 283 005 125 4 125 - 150  22 088 005 2,5 - 3,5 10 - 7 

     22 088 006 4 - 6 6 - 4 
- Messflächen Stahl gehärtet und gealtert 
- mit Handwärmeschutzgriff      - Stahl gehärtet und feinstgeschliffen 
- mit fortlaufender ID-Nummer    - mit Steigung beschriftet     
     

 

Präzisions-Gewindeflanken-Mikrometer 

2 

Gewindeflankeneinsätze 
Verwendbar für Metrisch und UNC,UNF 60° 

 
Einstellmaße 

„Auf Anfrage auch als 
Digitale Variante lieferbar!“ 
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Genauigkeit besser als DIN 863 

 

 
 
 
Zum Messen von Außennuten  
und schmalen Einstichen,  
z.B. für Sicherungsringe oder O-Ringe 

- Spindel nicht drehend 
- Skalentrommel und –hülse mattverchromt 
- Ablesung 0,01 mm, Gewindesteigung 0,5 mm 
- Spindel-Ø 8 mm 
- Skalentrommel-Ø 20 mm 
- Messflächen Stahl gehärtet 
- mit Friktionskupplung 

 
Lieferung 

- im Holzetui 
- mit Einstellmaß 

 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
  
 
 

Artikelnummer Messbereich Schneiden max. Einstell- Gewicht 

    Breite x Tiefe Fehler maßlänge   

  mm mm µm mm g 

22 185 001 0 - 25 0,4 x 4 3   360 

22 185 002 25 - 50 0,4 x 4 3 25 430 

22 185 003 50 - 75 0,75 x 7 4 50 520 

22 185 004 75 - 100 0,75 x 7 4 75 610 

22 185 005 100 - 125 0,75 x 7 5 100 680 

22 185 006 125 - 150 0,75 x 7 5 125 800 

 

 

 

 

 

Präzisions-Mikrometer für schmale Einstiche  

2 

„Auf Anfrage auch als 
Digitale Variante lieferbar!“ 
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Teilscheiben-Mikrometer zum Messen waagrecht liegender Bleche  

 

- ideal zum Messen von Blechen und Bändern 
- gute Ablesung auch aus großer Entfernung 

durch Skalenscheibe Ø 60 mm 
- Ablesung 0,01mm, Gewindesteigung 1 mm 
- der nachstellbare Zeiger entfernt sich nicht von der Skala 
- Spindel- Ø 6,5 mm 
- Hartmetallmessflächen 
- mit Friktionskupplung 

Lieferung im Holz-Etui 
Zubehör (gegen Berechnung): Kalibrierzertifikat 
 

Artikelnummer Messbereich Bügeltiefe max.Fehler Gewicht 

  mm mm µm g 

22 312 010 0 - 10 35 3 270 

22 312 011 0 - 15 50 3 340 

22 312 012 0 - 25 50 4 470 

 
 
Mikrometer mit Messtellern für weiches Messgut 

 
- zum Messen von Papier, Pappe, Filz, Leder, Gummi 

und anderen weichen Werkstoffen 
- Messteller- Ø 20 mm, plan, Kanten verrundet, Stahl gehärtet 
- Ablesung 0,01 mm, Gewindesteigung 1 mm und 100er Teilung 
- mit Friktionskupplung 

Lieferung im Holz-Etui 
Zubehör (gegen Berechnung): Kalibrierzertifikat 
 

Artikelnummer Messbereich Bügeltiefe max.Fehler Gewicht 

  mm mm µm g 

22 315 010 0 - 15 25 6 200 

22 315 011 0 - 10 50 6 320 

22 315 012 0 - 25 50 6 350 

22 315 013 0 - 15 100 7 740 

22 315 014 0 - 25 150 7 1300 

22 315 015 0 - 25 250 9 2200 

 

 

Präzisions- Teilscheiben-Mikrometer / -Mikrometer mit Messtellern 

2 
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Genauigkeit besser als DIN 863 

 
Dieses Innenmessgerät ist ideal zum Messen  
von Bohrungen beim Drehen, Fräsen und Schleifen.  
Durch die präzise Messung und den großen  
Messbereich eine preiswerte Alternative zu  
Dreipunkt-Innenmessgeräten bei gleicher Messgenauigkeit! 
 

- großer Messbereich durch doppelseitige Schnäbel  
  mit 2 getrennten Skalen zur einfachen Ablesung 
- Messflächen zylindrisch, hartmetallbestückt,  
- kleine Schnäbel aus Hartmetall  

dadurch geringste Aufbiegung 
- Leichter Gang durch kugelgelagerte Spindel 
- Ablesung 0,01 mm 
- Gewindesteigung 0,5 mm 
- durch die 

Präzisionsfertigung wird 
eine Wiederholbarkeit  
≤ 2 µm erreicht 

- Friktionskupplung Ø 21 
mm  
zum feinfühligen Messen 

 
Lieferung 

- inklusive Holz-Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
 

Artikelnummer Messbereich Messbereich max. Gewicht 

  Vorderseite Rückseite Fehler   

  mm mm µm g 

22 300 001 5 - 35 30 - 55 2,5 300 

 

 

Präzisions - Innenmikrometer mit Messschnäbeln  

2 

-  
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Genauigkeit besser als DIN 863 

 
Ab 50 mm  Messbereich Spindelverstellung 25 mm dadurch sehr 
präzise Messung in allen Messbereichen besonders für Qualitätssicherung! 

- Ablesung 0,01 mm bei Gewindesteigung 0,5 mm und 50er Teilung 

- Messenden hartmetallbestückt Ø 6 mm 
- Messenden kugelförmig geläppt 
- ab 100mm leichte, knickfeste Stahlrohrkonstruktion 

mit Handwärmeisolierung 

- bis 100 mm Spindel schwergängig damit sich Trommel beim Messen nicht verstellt,  
ab  100 mm Spindel leichtgängig aber mit Klemmring 

Lieferung im Holz-Etui, Kalibrierservice gegen Berechnung möglich 
 

Artikelnummer Messbereich max.Fehler Trommel-Ø Messzapfen- Gewicht 

  mm µm mm länge mm g 

22 200 160 25 - 30 3 15 1,5 25 

22 200 161 30 - 35 3 15 1,5 30 

22 200 162 35 - 50 3 15 1,5 35 

22 200 163 50 – 75 3 16 1,5 60 

22 200 164 75 - 100 3 17 6 90 

22 200 165 100 – 125 3 20 6 160 

22 200 166 125 – 150 3 20 10 180 

22 200 167 150 – 175 4 20 10 210 

22 200 168 175 – 200 4 20 10 240 

22 200 169 200 – 225 4 20 10 260 

22 200 170 225 – 250 4 20 10 280 

22 200 171 250 – 275 4 20 10 300 

22 200 172 275 – 300 4 20 10 320 

22 200 173 300 – 325 4 20 10 340 

22 200 174 325 – 350 4 20 10 360 

22 200 175 350 – 375 4 20 10 380 

22 200 176 375 – 400 4 20 10 400 

22 200 177 400 – 425 4 20 10 420 

22 200 178 425 – 450 4 20 10 450 

22 200 179 450 – 475 4 20 10 470 

22 200 180 475 – 500 4 20 10 490 

22 200 182 500 – 525 5 20 10 520 

22 200 183 525 - 550 5 20 10 540 

 

 

Präzisions-Innenmikrometer 

2 

Genauigkeit besser als DIN 863 
 
„Größere Messbereiche bis 
1000mm ebenfalls lieferbar!“ 
 
 
 
„Einfachere und preisgünstigere 
Ausführung mit 1 mm Steigung 
und 50 mm Messbereichs- 
erhöhung auf Anfrage lieferbar“ 
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Genauigkeit besser als DIN 863 

 
 
Große Messbereiche durch die  
aufschraubbaren Verlängerungsstäbe 
 

- Ablesung 0,01 mm bei Gewindesteigung 0,5 mm und 50er Teilung 

- Messenden hartmetallbestückt R20 
- Verlängerungen an den Enden gehärtet und auf Endmaßlänge geläppt 
- Messenden jeweils kugelförmig geläppt  
- mit Handwärmeisolierung 

- Spindel schwergängig damit sich Trommel beim Messen nicht verstellt 
 

Lieferung  
- im Holz-Etui 

 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierservice 
 
 
 

Artikelnummer Messbereich Verlängerungen Trommel-Ø Gewicht 

  mm mm mm g 

22 167 001 50 - 75 nur Messkörper, kein Etui 17 70 

22 167 002 50 - 100 25 17 95 

22 167 003 50 - 150 25 / 50 17 140 

22 167 004 50 - 250 25 / 50 / 100 17 240 

22 167 005 50 - 300 25 / 50 / 50 / 100 17 280 

22 167 006 50 - 350 25 / 50 / 100 / 100 17 330 

22 167 007 50 - 450 25 / 50 / 100 / 200 17 420 

22 167 008 50 - 650 25 / 50 / 100 / 200 / 200 17 610 

22 167 009 50 - 850 25 / 50 / 100 / 200 / 400 17 790 

22 167 010 50 - 1250 25 / 50 / 100 / 200 / 400 / 400 17 1150 

22 167 011 50 - 1450 25 / 50 / 100 / 200 / 400 / 600 17 1340 

 
 

 

Präzisions- Innenmikrometer mit Verlängerungsstäben  

2 
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Zum Feineinstellen und Verschieben an Kreuztischen, Vorrichtungen und Maschinen  
Mit Friktionskupplung für sämtliche Messvorgänge 

- Spindel- Ø 6,5 mm (bei 0 – 50 mm Ø 7,0 mm) 
- Spindel gehärtet und mit geschliffenem Gewinde 
- Messflächen gehärtet und geläppt 
- Gewindesteigung 0,5 mm 
- Skalentrommel- Ø 20 mm 
- Einspannschaft Ø 12 h6 x 16 mm lang 
- mit nachstellbarer Spindelmutter, ohne Klemmeinrichtung 

Lieferung - ohne Etui 
Zubehör (gegen Berechnung) - Kalibrierzertifikat 
„Andere Baumaße und Ausführungen auf Anfrage“ 

Artikelnummer Messbereich max.Fehler Spindellänge Gesamtlänge Gewicht 

  mm µm mm mm g 

ohne Friktionskupplung         

22 203 001 0 - 15 2 17,5 80 110 

22 203 002 0 - 25 2 27,5 104 140 

22 203 003 0 - 50 3 52,5 155 200 

mit Friktionskupplung         

22 203 011 0 - 15 2 17,5 93 110 

22 203 012 0 - 25 2 27,5 117 140 

22 203 013 0 - 50 3 52,5 168 200 

 
Digitaler Einbaumikrometer 
 

- Spindel nicht drehend  
- positive Zählrichtung 
- Hartmetall-Messflächen geläppt 
- Ziffernhöhe 6mm 
- Funktionen: 0/On: Anzeige nullen / Ein/Aus 

SET: Umschaltung mm/inch;  
HOLD: Mess-wert halten 
SEND: Datenübertragung;  
PRESET:Messwertvorwahl;  
TOL: Toleranzüberschreitung 
MIN/MAX: Minimum / Maximum 

Zubehör: - RS232-Kabel, Kalibrierzertifikat 
 

Art.Nr. Messbereich Ablesung Spindelstg. Einbaumaß Einbaumaß Einbaumaß Gewicht 

  mm / inch mm / inch mm L 1/2/3 mm D 1/2/3 mm h  mm g 

22 149 002 0 - 25 / 0 - 1 0,001/.00005 1,0 31 / 16 / 152,5 8 / 12 / 26,5 13 420 

 

 

Präzisions-Einbaumikrometer 

2 

 

 

 

„Andere Baumaße und 
Ausführungen auf Anfrage“ 
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Für schnelle, präzise Tiefenmessungen. 
 
Funktionen 

- Datenausgang RS 232 
- 2 Messwert – Speicher 
- auswechselbarer Messeinsatz 

 
Lieferung 

- im Koffer 
- inklusive 4 Verlängerungen 
- inklusive Standardmesseinsatz 

Art.Nr. 23 170 104 
- inklusive Batterie CR2032 

Art.Nr. 23 004 004 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 

für Gerät und/oder Verlängerungen 
 
Auflagenverlängerungen für Art.Nr. 23 170 001 

- Verlängerung 200 mm  
Art.Nr.23 170 110 

- Verlängerung 300 mm  
Art.Nr.23 170 111 

 
Messeinsatzadapter Art.Nr. 23 170 109 

- mit Adapter 4/48“ auf M 2,5 ist der 
Einsatz von Messeinsätzen bis  
max. Ø 5,0 mm möglich 

 
Tiefenmessgeräte 

Art.Nr. Messbereich Messspanne Ablesung Brückenlänge Fehlergrenze Wiederholpräzision Gewicht 

  mm mm mm mm µm g g 

23 170 001 0 - 300 30 0,01 / 0,001 65 8 1 860 

23 170 002 0 - 300 30 0,01 / 0,001 100 8 1 920 

 
 
 
Messeinsätze Aufnahme 4/48“ 

Art.Nr. Bezeichnung Messspitze Maße 

23 170 100 Standardmesseinsatz Kugel Ø 3; R 1.5; L 12,5 

23 170 101 Einsatz um 90° seitl. abgewinkelt Kugel Ø 2; Ausleger 10 mm 

23 170 102 Einsatz um 90° seitl. abgewinkelt Kugel Ø 4; Ausleger 10 mm 

23 170 103 Nadeleinsatz Nadel Ø 2; L 10 mm 

23 170 104 Flacheinsatz Zylinder Ø 12,7; H 9,5 

23 170 106 Verlängerung 25,4 mm     

23 170 107 Verlängerung 50,8 mm     

23 170 108 Verlängerung 101,6 mm     

 

 

 

 

Digitales Tiefen – Messgerät  

2 
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Mit austauschbaren Messnadeln 
 

- Skalentrommel und –hülse 
mattverchromt 

- Spindel aus Chrom-Vanadium- 
Stahl gehärtet 

- Spindelsteigung 0,5 mm 
- Klemmring 
- austauschbare Messnadeln 

um 25 mm steigend, Ø 4,3 mm 

- Messfläche gehärtet und 
geläppt, 100 x 15 mm 

- konstante Messkraft 
durch Ratsche 

 
Lieferung 

- im Holz – Etui 

- inklusive Messnadeln 
- inklusive Einstellschlüssel 

 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat für 
Messschraube und/oder Nadeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiefen – Messschrauben 

2 

 

Art.Nr.  Messbereich Messspanne Ablesung Trommel - Ø Messnadeln Gewicht 

  mm mm mm mm Anzahl g 

22 181 004 0 - 100 25 0,01 17 4 620 

22 181 005 0 - 150 25 0,01 17 6 650 

22 181 006 0 - 300 25 0,01 17 12 850 
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Tiefen-Messgerät mit Messbolzen 
Zum Messen von Bohrungstiefen 
Absätzen und Einstichen 

- Messuhr linkslaufend 
- Messbereich erweiterbar 

durch Verlängerungen 
- Messbrücke gehärtet 
- Messfläche feingeläppt, 

Maße 80 x 16 m 
- auswechselbarer Mess- 

einsatz M 2,5 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 

Art.Nr.  Messbereich Messspanne Verlängerungen Skalenteilwert Messweg je Umdr. Gewicht 

  mm mm mm mm mm g 

23 223 001 0 - 10 10   0,01 1 480 

23 223 003 0 - 30 30   0,01 1 490 

23 223 002 0 - 100 10 10 / 20 / 30 / 40 0,01 1 450 

 
 
 

Kurbelwellen – Prüfgerät 
Zum Prüfen von Kurbelwellen und 
Kurbelwellenlagerungen von 
Automotoren, Schiffsmotoren, usw. 
Einsatzbereich 
In Kurbelwellenschleiferein, 
Reparaturwerkstätten und in 
der Motormontage 
Anwendung 
Geprüft wird am betriebsbereiten/montierten 
Motor/Kompressor, bei aus- oder ein- 
gebautem Pleuel. 
Außerdem ist die Prüfung der ausgebauten,  
zwischen Spitzen aufgenommenen 
Kurbelwelle möglich 
Lieferung 

- im Holz – Etui 
- inklusive Messuhr 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 

 

Art.Nr.  Messbereich Skalenteilwert Gewicht 

  mm mm g 

23 221 001 45 - 150 0,01 1000 

23 221 002 60 - 300 0,01 1200 

23 221 003 60 - 500 0,01 1300 

 

 

Tiefen-Messgerät / Kurbelwellen-Prüfgerät  

2 
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Aufbewahrungsetui mit Platz für umfangreiches Zubehör 

 

Uhrtast-Vergleichsmessgerät mit Handwärmeschutz  Art. 23 285 050 
Digitale Messuhr       Art. 23 004 015 
Analoge Messuhr       Art. 23 230 001 
 
Technische Daten: 

- Messbereich Standardausführung 
- Außenmessung  5 mm  -220 mm 
- Innenmessung 15 mm -230 mm 
- Messkraft Außen 4N – Innen 6N 
- Messweg Messschlitten 15 mm 
- Messbereich mit Verlängerungen auf über 2000 mm erweiterbar 
 

- Gewicht vom Grundgerät ca. 2700 g 
- Das Uhrtast-Vergleichsmessgerät wird mit einem Einstellgerät, Meisterstück,  
  Endmaßkombination, Lehrring oder Bügelmessschraube eingestellt. 
  Verwendbar ist auch ein genau vermessenes Werkstück. 
 

Anwendungen: Außen- und Innenmessungen, Außen- und Innengewinde, 
        Außen- und Innenverzahnungen und vieles mehr! 
Lieferumfang: Die Auslieferung des Uhrtast-Vergleichsmessgerätes Art.23 285 050  
      erfolgt im Holzaufbewahrungskasten jedoch ohne Zubehör! 
 

 

Uhrtast - Vergleichsmessgerät 

2 
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Messen mit kugeligen Tastern    Messen mit gekröpften Kugeltastern 

        
(3) Messtasteraufnahme Art. 23 285 006  (3) Messtasteraufnahme Art. 23 285 006 
(4) Kugeltaster kurz        Art. 23 285 009  (4) Messtaster gekröpft   Art. 23 285 012 
     Kugeltaster lang        Art. 23 285 010 

 

Messen mit kurzen zyl. Tastern   Messen mit langen zyl. Tastern 

   
(3) Messtasteraufnahme Art. 23 285 006  (3) Messtasteraufnahme Art. 23 285 006 
(4) Messtaster zyl. kurz   Art. 23 285 008  (4) Messtaster zyl. lang   Art. 23 285 011 

 

     Messen von Einstichen   Außenmessung von Ansätzen 

         
(3) Messtasteraufnahme Art. 23 285 006  (3) Messtasteraufnahme Art. 23 285 006 
(4) Einstich - Messtaster Art. 23 285 025  (4) Ansatz – Messtaster  Art. 23 285 007 

 

Uhrtast - Vergleichsmessgerät 
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Außenmessung mit Messeinsätzen  Innenmessung mit Messeinsätzen 
 

  
(3) Messarm kurz    Art. 23 285 013   
(4) Messarm lang    Art. 23 285 014 
(5) Tasterauflagenpaar Art. 23 285 028 

 
Messeinsätze: 

 
(6)Art. 23 285 015        Art. 23 103 003        Art. 23 104 002    Art. 23 102 001       Art. 23 108 001 
„weitere Messeinsätze auf Seite 3.9“ 

 
Messen mit Tisch 

 
(1) Uhrtast-Vergleichsmessgerät ohne Handwärmeschutz     Art.Nr. 23 285 001 
(3) Tisch mit Messtasteraufnahme           Art.Nr. 23 285 026 
 Beinhaltet:  (3.1) Auflagetisch Ø 180 mm 
   (3.2) Messtasteraufnahme 
   (3.3) Standfüße 
 

Verlängerungen 
Der Messbereich des Uhrtast-Gerätes ist durch das Zusammenfügen von mehreren Verlängerungen 
auf mehr als 2000 mm erweiterbar. 
Verlängerung um 100 mm Art.Nr. 23 285 003 
Verlängerung um 200 mm Art.Nr. 23 285 004 
Verlängerung um 500 mm Art.Nr. 23 285 005 

 

Uhrtast - Vergleichsmessgerät 

2 
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- feste Messeinsätze 6 – 200 mm 
- Hartmetall Einsätze ab 12,5 mm 
- geeignet für Durchgangsbohrungen  

und ab 12,5 mm auch für Sackloch 
- Ratschenbetrieb für gleichmäßige 

Messkraft 
Vorteile 

- kein Wechsel von Messbacken nötig 
- geeignet für kleine Durchgangsbohrungen 
- Messung bis fast zum Grund 

Lieferung 
- inklusive Einstellring 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 
- Verlängerungen 
- Komplettsätze s.u. 
- Sonderausführungen  

auf Anfrage 
 

 
 
Komplettsätze zur Abdeckung großer Messbereiche 
 
Die Sätze beinhalten: 

- je Messbereich eine Messschraube  
und einen Messkopf 

- je nach Satz einen oder mehrere Einstellringe 
Vorteile: 

- große Messbereiche, d.h. geringe  
Anzahl Messköpfe nötig 

Lieferung 
- im Holz – Etui 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 

 

 

 

Analoge Bohrungs - Messschrauben 
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- Datenausgang Opto RS232 
- leicht ablesbare Digitalanzeige 
- 2 Einstellspeicher 
- feste Messeinsätze 6 – 200 mm 
- Hartmetall-Einsätze ab 12,5 mm 
- Ratschenbetrieb für gleichmäßige Messkraft 
- geeignet für Durchgangsbohrungen und ab 

12,5 mm auch für Sacklochbohrungen 
 
Lieferung 

- inklusive Einstellring 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
- Verlängerungen 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 044 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 045 

 
 
 

Artikelnummer Messbereich Messtiefe Ablesung Genauigkeit Einstellring Verlängerung Länge 

  mm mm mm mm mm Art.Nr. mm 

22 142 011 6 - 8 58 0,001 0,003 8 22 129 201 63 

22 142 012 8 - 10 58 0,001 0,003 8 22 129 201 63 

22 142 013 10 - 12,5 58 0,001 0,003 12,5 22 129 202 76 

22 142 014 12,5 - 16 62 0,001 0,003 12,5 22 129 203 100 

22 142 015 16 - 20 62 0,001 0,003 20 22 129 203 100 

22 142 016 20 - 25 66 0,001 0,004 20 22 129 204 150 

22 142 017 25 - 35 66 0,001 0,004 35 22 129 204 150 

22 142 018 35 - 50 80 0,001 0,004 35 22 129 204 150 

22 142 019 50 - 65 80 0,001 0,004 65 22 129 205 150 

22 142 020 65 - 80 80 0,001 0,004 65 22 129 205 150 

22 142 021 80 - 100 100 0,001 0,004 80 22 129 205 150 

22 142 022 100 - 125 115 0,001 0,005 125 22 129 205 150 

22 142 023 125 - 150 115 0,001 0,005 125 22 129 205 150 

22 142 024 150 - 175 115 0,001 0,005 175 22 129 205 150 

22 142 025 175 - 200 115 0,001 0,005 175 22 129 205 150 

 

 

Digitale Bohrungs-Messschrauben 

2 
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Inhalt der Sätze 

- eine Messschraube mit  
Digital-Anzeige und Datenausgang 

- je Messbereich einen Messkopf 
- je nach Satzgröße einen  

bzw. mehrere Einstellringe 
 
Vorteile 

- großer Messbereich, dadurch 
geringere Anzahl an Messköpfen 
je Satz erforderlich 

 
Lieferung 

- im Holz-Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 044 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 045 
 

Artikelnummer Messbereich Messköpfe Einstellringe Gewicht Anzeigeeinheit 

  mm Anzahl Anzahl g Art.Nr. 

22 142 031 6 - 10 2 1 900 22 142 301 

22 142 032 10 - 20 3 2 1700 22 142 302 

22 142 033 20 - 50 3 2 2500 22 142 303 

22 142 034 50 - 100 3 2 6200 22 142 304 

22 142 035 100 - 150 2 1 6500 22 142 305 

22 142 036 150 - 200 2 1 7000 22 142 305 

22 142 037 100 - 200 4 2 7000 22 142 305 

 

 

Digitale Bohrungsmessschrauben in Sätzen mit Einstellringen 
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- Datenausgang Opto RS232 
- feste Messeinsätze 6 – 200 mm 
- leicht ablesbare Digitalanzeige, 2 Einstellspeicher 
- selbstzentrierende Messköpfe, Hartmetall-Einsätze ab 12,5 mm 
- Ratschenbetrieb für gleichmäßige Messkraft 
- geeignet für Durchgangsbohrungen und ab 

12,5 mm auch für Sacklochbohrungen 
Lieferung 

- inklusive Einstellring 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
- Verlängerungen 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 044 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 045 

Artikelnummer Messbereich Messtiefe Ablesung Genauigkeit Einstellring Verlängerung Länge 

  mm mm mm mm mm Art.Nr. mm 

22 143 011 6 - 8 58 0,001 0,004 8 22 129 201 63 

22 143 012 8 - 10 58 0,001 0,004 8 22 129 201 63 

22 143 013 10 - 12,5 58 0,001 0,004 12,5 22 129 202 76 

22 143 014 12,5 - 16 62 0,001 0,004 12,5 22 129 203 100 

22 143 015 16 - 20 62 0,001 0,004 20 22 129 203 100 

22 143 016 20 - 25 66 0,001 0,004 20 22 129 204 150 

22 143 017 25 - 35 66 0,001 0,004 35 22 129 204 150 

22 143 018 35 - 50 80 0,001 0,004 35 22 129 204 150 

22 143 019 50 - 65 80 0,001 0,005 65 22 129 205 150 

22 143 020 65 - 80 80 0,001 0,005 65 22 129 205 150 

22 143 021 80 - 100 85 0,001 0,005 80 22 129 205 150 

22 143 022 100 - 125 100 0,001 0,005 125 22 129 205 150 

22 143 023 125 - 150 100 0,001 0,005 125 22 129 205 150 

22 143 024 150 - 175 100 0,001 0,005 175 22 129 205 150 

22 143 025 175 - 200 100 0,001 0,005 175 22 129 205 150 

 

 

Digitale Bohrungs-Messsysteme mit Messpistole 
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Inhalt der Sätze 

- einen Pistolengriffhalter mit integrierter, 
schwenkbarer Digital-Anzeige  
und Datenausgang 

- je Messbereich einen Messkopf 
- je nach Satzgröße einen  

bzw. mehrere Einstellringe 
 

Vorteile 
- großer Messbereich, dadurch 

geringere Anzahl an Messköpfen 
je Satz erforderlich 

 

Lieferung 
- im Holz-Etui 

 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 044 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 045 

Artikelnummer Messbereich Messköpfe Einstellringe Gewicht Anzeigeeinheit 

  mm Anzahl Anzahl g Art.Nr. 

22 143 031 6 - 10 2 1 1400 22 143 301 

22 143 038 6 - 20 5 3 3400 22 143 301 

22 143 032 10 - 20 3 2 2600 22 143 301 

22 143 033 20 - 50 3 2 3200 22 143 302 

22 143 039 20 - 100 6 4 8800 22 143 302 

22 143 034 50 - 100 3 2 7000 22 143 302 

22 143 035 100 - 150 2 1 10400 22 143 302 

22 143 036 150 - 200 2 1 15400 22 143 303 

22 143 037 100 - 200 4 2 18400 22 143 303 

 

 

Digitale Bohrungs-Messsysteme mit Messpistole in Sätzen 
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