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Mit LCD-Anzeige 
- Aluminiumgehäuse 
- Schutzart IP 65 
- drehbares Ablesefeld 270° 
- Messspindel aus rostfreiem 

Stahl, gehärtet und geschliffen 
- Einspannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz M 2,5 
- Datenausgang Opto RS232 
- Funktionen: 

Umschaltung mm/inch 
Nullstellung in jeder Position 
PRESET: Messwertvorwahl 
HOLD: Messwert halten 

- abschaltbare Elektronik 
- LCD-Anzeige 6-stellig 
- extra große Ziffern, 

Ziffernhöhe 8,5 mm 
- Wiederholpräzision 2 µm 

 
Lieferung 

- inklusive Batterie Typ CR2032 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 
- Anlüfthebel  

Art.Nr. 23 004 013 
- Anlüfthebel oben für 12,5/25mm  

Art.Nr. 23 004 014 
 
 
 
Verlängerungen Seite 3.4 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 
 
 
 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Fehlergrenzen Messkraft Baumaße A/B/C Gewicht 

  mm mm µm N mm g 

23 004 001 25 0,001 5 0,65 - 1,15 82,5/64/54 230 

23 004 006 25 0,01 10 0,65 - 1,15 82,5/64/54 230 

23 004 007 12,5 0,001 5 0,65 - 0,90 66/54/50,5 230 

23 004 008 12,5 0,01 10 0,65 - 0,90 66/54/50,5 230 

23 004 009 50 0,001 7 1,25 - 2,70 142,5/121/88 440 

23 004 010 50 0,01 20 1,25 - 2,70 142,5/121/88 440 

23 004 011 100 0,001 8 1,60 - 3,50 244,5/172/139 520 

23 004 012 100 0,01 20 1,60 - 3,50 244,5/172/139 520 

 

 

Digital-Messuhren 

3 

Baumaße: 
A: Gesamtlänge ohne Messeinsatz 
B: Oben bis Mitte Display 
C: Mitte Display bis Ende Einspannschaft 
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Mit Sonderfunktionen 
 

- Aluminiumgehäuse 
- Schutzart IP 65 
- drehbares Ablesefeld 270° 
- Messspindel aus rostfreiem 

Stahl, gehärtet und geschliffen 
- Einspannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz M 2,5 
- Datenausgang Opto RS232 
- Funktionen: 

Umschaltung mm/inch 
Nullstellung in jeder Position 
PRESET: Messwertvorwahl 
HOLD: Messwert halten 

- abschaltbare Elektronik 
- LCD-Anzeige 6-stellig Ziffernhöhe 8,5 mm 
- Wiederholpräzision 2 µm 

 
Zusätzliche Funktionen 

- MIN / MAX / DELTA – Speicher 
- Toleranzanzeige 
- Vorwahlwert-Abruf 
- Umkehrung der Messrichtung 
- Wahl der Auflösung 
- Half duplex Übertragung 
- Art.Nr. 23 004 027 mit spezieller Funktion für  

Innen-Feinmessgeräte 
 
Lieferung 

- inklusive Batterie Typ CR2032 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 040 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 041 
- Kalibrierzertifikat 
- Anlüfthebel  

Art.Nr. 23 004 013 
- Anlüfthebel oben für 12,5/25mm  

Art.Nr. 23 004 014 
 

Verlängerungen Seite 3.4 
 
Messeinsätze Seite 3.9 

 

 

Artikelnummer Messbereich Ablesung Fehlergrenzen Messkraft Baumaße A/B/C Gewicht 

  mm mm µm N mm g 

23 004 015 25 0,01/0,001 5 0,65 - 1,15 82,5/64/54 330 

23 004 016 12,5 0,01/0,001 5 0,65 - 0,90 66/54/50,5 315 

23 004 027 12,5 int./ext. 0,001 5 0,65 - 0,90 66/54/50,5 315 

 

 

 

Digital-Messuhren 

3 

 

Baumaße: 
A: Gesamtlänge ohne Messeinsatz 
B: Oben bis Mitte Display 
C: Mitte Display bis Ende Einspannschaft 
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      Variante 1 

 

 

 

 

 
 
- Display-Ø 44 mm 
- Gesamthöhe  

Variante 1  109 mm,  
Variante 2  108,5 mm 
Variante 3  101 mm 

- LCD-Anzeige Ziffernhöhe 6 mm 
- Wasser- und Kühlmittelfest, 

Schutzart IP 65 nach IEC 529 
- Datenausgang RS 232 kombiniert 

mit externer Speisung 
- Gehäuse aus Polyamid, 

Ziffernblatt nicht drehbar 
- Messspindel aus rostfreiem Stahl, 

geschliffen 
- Auswechselbare Tastspitze M 2.5 
- Einspannschaft-Ø 8h6 aus rost- 

freiem Stahl, gehärtet, geschliffen 
und Schwalbenschwanz 

- ständige Autonomie: 5000 Stunden  
- Automatisches Ausschalten 
- Messbereich je 12,5mm 

 
 
 
Funktionen 
 

- Umschaltung mm/inch 
Nullstellung in jeder Position 
PRESET: Messwertvorwahl 
HOLD: Messwert halten 
absolut oder relativ Modus 
Umkehrung der Messrichtung 
Simplex Übertragung 
 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 044 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 045 

 

Verlängerungen Seite 3.4 
 

Messeinsätze Seite 3.9 
 

Artikelnummer Variante Ablesung Fehlergrenzen Messkraft Wiederhol- Gewicht 

    mm µm N präzision µm g 

23 004 030 1 0,01 10 0,5 - 0,9 5 70 

23 004 031 2 0,01 10 0,6 - 1,3 5 70 

23 004 032 1 0,001 5 0,5 - 0,9 2 70 

23 004 033 2 0,001 5 0,6 - 1,3 2 70 

23 004 034 3 0,01 10 0,5 - 0,9 5 70 

23 004 035 3 0,001 5 0,5 - 0,9 2 70 

 

 

Sylvac Digitale Kleinmessuhren Ø 44 mm; MB 12,5 mm 

3 

 
    Variante 2 

 
       Variante 3 
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Art.Nr. 23 229 007 

 

 

Mit Umlaufzähler 

- robustes Metallgehäuse 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
Lieferung 

- im Etui 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
Verlängerungen 

-  10 mm, Art.Nr. 23 100 001 
-  20 mm, Art.Nr. 23 100 003 
-  30 mm, Art.Nr. 23 100 005 
-  40 mm, Art.Nr. 23 100 007 
-  50 mm, Art.Nr. 23 100 009 
-  60 mm, Art.Nr. 23 100 011 
-  70 mm, Art.Nr. 23 100 013 
-  80 mm, Art.Nr. 23 100 015 
-  90 mm, Art.Nr. 23 100 017 
- 100mm, Art.Nr. 23 100 019 

Messeinsätze Seite 3.9 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 230 001 10 0,01 1 58 190 

23 236 001 10 0,01 1 58 270 
 
 

Standard-Messuhren 
- robustes Metallgehäuse 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- siehe oben 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 
 
 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 229 001 10 0,1 10 40 110 

23 229 002 10 0,1 10 58 190 

23 229 007 30 0,1 10 58 220 

 

 
 

 

Mechanische Messuhren DIN 878 

3 

 
Art.Nr. 23 230 001 

 
Art.Nr. 23 236 001 

 
Art.Nr. 23 229 001 

 
Art.Nr. 23 229 002 
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Art.Nr. 23 232 003 

 

 

  

Mit kleinem Messbereich 
- robustes Metallgehäuse 
- Umlaufzähler 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- Siehe Seite 3.4 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 
 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 232 003 3 0,01 0,5 40 110 

23 232 004 5 0,01 0,5 40 110 

23 232 005 3 0,01 0,5 32 80 

 
 
Mit großem Messbereich 

- robustes Metallgehäuse 
- Umlaufzähler 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- Siehe Seite 3.4 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 231 001 30 0,01 1 58 235 

23 233 001 50 0,01 1 58 370 

23 234 001 80 0,01 1 58 440 

 

 

Mechanische Messuhren DIN 878 

3 

 
Art.Nr. 23 232 004 

 
Art.Nr. 23 231 001 
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Art.Nr. 23 238 001 

 

 

 

Fein - Messuhren 
- saphirgelagerte Funktionsteile 
- robustes Metallgehäuse 
- Umlaufzähler 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- Siehe Seite 3.4 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 238 001 1 0,001 0,2 40 115 

23 238 002 1 0,001 0,2 58 200 

 

 

 

Für extreme Bedingungen 
- wasser- und öldicht 
- stoßgeschütztes Messwerk 
- robustes Metallgehäuse 
- Umlaufzähler 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- Siehe Seite 3.4 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 241 001 10 0,01 1 61 280 
 
 

 

 

Mechanische Messuhren DIN 878 

 

3 

 
Art.Nr. 23 238 002 



 - 7 - 

Mett-Messtechnik OHG – Backäcker 3 – 74676 Niedernhall 

Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587 

mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de 

 

- 7 - 

 
Art.Nr. 23 230 101 

 
Art.Nr. 23 241 005 

 

 

 

Stoßgeschützt 
- stoßgeschütztes Messwerk 
- robustes Metallgehäuse 
- Umlaufzähler 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- Siehe Seite 3.4 
Messeinsätze Seite 3.9 

 

 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 232 103 3 0,01 0,5 40 115 

23 230 101 10 0,01 1 58 200 

23 230 201 10 0,01 1 58 200 

23 231 101 30 0,01 1 58 230 

 

 
 
Mit magnetischer Rückwand 

- optional stoßgeschütztes Messwerk 
- robustes Metallgehäuse 
- Haftfähigkeit 18 kg 
- Umlaufzähler 
- genormter Spannschaft Ø 8h6 
- auswechselbarer Messeinsatz 

Gewinde M 2.5 
 
Lieferung 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 
Verlängerungen 

- Siehe Seite 3.4 
Messeinsätze Seite 3.9 

 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Weg/Umdr. Gehäuse-Ø Gewicht 

  mm mm mm mm g 

23 241 005 10 0,01 1 58 380 

 

 

Mechanische Messuhren DIN 878 

3 

 
Art.Nr. 23 231 101 



 - 8 - 

Mett-Messtechnik OHG – Backäcker 3 – 74676 Niedernhall 

Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587 

mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de 

 

- 8 - 

 

 

 

 
Feinzeiger zum Vergleichsmessen  
von Außen- und Innenmaßen, 
zum Feststellen von Parallelität, 
Ebenheit und Rundlauf 

- nach DIN 879 
- robustes Gehäuse 
- Messwerk stoßgeschützt 

und gegen Staub,  
Schmutz und Spritz- 
wasser abgedichtet 

- genormter Spann- 
schaft Ø 8h6 

- Toleranzmarken 
- auswechselbarer Mess- 

einsatz Gewinde M 2,5 
 
Lieferung 

- inklusive Drahtabheber 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
- Feinzeiger mit verkürzten  

Messbolzen 
(für Innenfeinmessgeräte,  
Fühlhebelmessgeräte, 
Fühlhebelmessschrauben,  
Messvorrichtungen, usw.) 
auf Anfrage 

- Einsätze auf 
Seite 3.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Messkraft Uhr-Ø Freihub Gewicht 

  mm mm N mm mm g 

23 243 004 ± 0,05 0,001 ca. 1,0 62 3 220 

 

 
 

 

Feinzeiger 

3 
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Messtastereinsätze Gewinde M 2.5 

3 
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- LCD Digital-Anzeige 
- Digital- und Analoganzeige über Balkengrafik 
- Wasser- und Kühlmittelfest 

Schutzart IP65 nach IEC 529 
- Datenausgang RS 232 kombiniert 

mit externer Speisung 
- Gehäuse aus Polyamid 
- Ziffernblatt drehbar 
- Taster mit auswechselbarer Hartmetallkugel 

Ø 2 mm, schwenkbar über 270° 
- Autonomie über 5000 Stunden 
- Automatisches Ausschalten 
- Mit Einspannschaft 8 mm 

Lieferung 
- im Etui 

 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 
- Datenkabel RS232 Art.Nr. 21 901 044 
- Datenkabel USB    Art.Nr.  21 901 045 

 

Artikel- Messspanne Fehler- Ablesung Wiederhol- Umkehr- Taster- Messkraft Gewicht 

nummer mm grenze mm barkeit spanne länge N ±15% g 

23 228 050 0,8 ± 1 Digit 0,01 10 µm 3 µm 12,5mm 0,13 5 

23 228 051 0,8 10 µm 0,001 1 µm 3 µm 12,5mm 0,13 7 

23 228 052 0,5 10 µm 0,001 1 µm 4µm ±1Digit 36,5mm 0,07 7 

 

 

Digitales Fühlhebelmessgerät von Sylvac 

3 
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Robuste Ausführung 
 

- 3 Schwalbenschwanzführungen 
- rubingelagerte Funktionsteile 
- robustes Metallgehäuse 
- kugelgelagerte Fühlhebelwelle 
- drehbares Ziffernblatt 
- Fühlhebel mit austauschbarer 

Hartmetallkugel Ø 2 mm 
- Schwenkbereich 240° 
- automatische Umschaltung 

der Messrichtung 
 
Lieferung 

- inklusive Fühlhebel mit 
Hartmetallkugel Ø 2 mm 
Spannschaft Ø 8 mm 
und Schlüssel 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Messtaster mit Hartmetallkugel 
Gewinde M 1,6 (siehe Tabelle unten) 

- Kalibrierzertifikat 
 
 
 
 
Messtaster 

Artikelnummer Tasterlänge Kugel-Ø 

  mm mm 

23 228 106 12 1 

23 228 107 12 2 

23 228 108 12 3 

23 228 109 35 1 

23 228 110 35 2 

23 228 111 35 3 

 
 
 
Fühlhebel - Messgeräte 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Taster- Uhr-Ø Gewicht 

  mm mm länge mm g 

23 228 001 0,8 0,01 12 mm 32 130 

23 228 002 0,8 0,01 12 mm 40 130 

23 228 007 0,5 0,01 35 mm 32 120 

23 228 008 0,5 0,01 35 mm 40 135 

23 228 013 0,2 0,002 12 mm 32 120 

23 228 014 0,2 0,002 12 mm 40 130 

 

 
 

 

Fühlhebel – Messgerät DIN 2270 

3 
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Mit Einspannschaft Ø 6 + 8 mm 
 
 
 

- nach DIN 2270 
- 3 Schwalbenschwanzführungen 
- rubingelagerte Funktionsteile 
- robustes Metallgehäuse 
- kugelgelagerte Fühlhebelwelle 
- drehbares Ziffernblatt 
- Fühlhebel mit austauschbarer 

Hartmetallkugel Ø 2 mm 
- Schwenkbereich 240° 
- automatische Umschaltung 

der Messrichtung 
 
Lieferung 

- inklusive Einspann- 
schäfte Ø 6,0 und 8,0 mm 

- im Etui 
 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikelnummer Messspanne Ablesung Taster- Uhr-Ø Gewicht 

  mm mm länge mm g 

23 228 202 0,8 0,01 12 mm 30 120 

 

Fühlhebelmessgerät 

3 

   Schaft- Ø 6 mm 

 

   Schaft- Ø 8 mm 
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Dicken-Messgerät  
mit Messuhr und Leichtmetallbügel 

- Anlüftung durch Anlüfthebel 
- Messtaster Form 1: 

Ø 5 mm für hartes Material 
wie z.B. Blech, Glas, Stein, usw. 

- Messtaster Form 2: 
Ø 10 mm für halbhartes Material 
wie z.B. Pappe, Papier, Kunststoff, usw. 

- Ablesung 0,01 mm 
- Bügeltiefe 50 mm 
- Messbereich 0 – 10 mm 
- Gewicht 430 g 

 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierung 
- Einsätze auf Seite 3.9 

 
Artikelnummer Tasterform 

23 260 016 1 

23 260 018 2 

 
 
 
Spezialausführung für Folien  
mit Handwärmeisolierung  
und Saphirlagerungen  
Art.Nr. 23 263 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sägeschränk-Messgerät 
 
Zum Messen der Sägeschränkung  
von Sägeblättern 
 

- doppelseitig ablesbar 
- beidseitige Toleranzmarke 
- Messeinsatz- Ø 10 mm 
- Messspanne 2,0 mm 
- Ablesung 0,05 mm 
- Messuhr- Ø 40 mm 
- Gewicht 170 g 
 
Art.Nr. 23 277 001 

 

 

 

 

Dicken-Messgerät und Sägeschränk-Messgerät 

3 
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Heta 12.1 / 30.1 Manuell 
Für den Einsatz in der Präzisionsfertigung, im Vorrichtungs- 
und Gerätebau. Der inkrementale Präzisions-Glasmaßstab 
und die Pinole liegen in der gleichen Ebene und entsprechen 
somit dem ABBE´schen Prinzip. 

- auch Heidenhain-kompatibel lieferbar 
- inkrementales, optoelektronisches Messsystem 
- seitlicher Kabelausgang 1,5m mit Binder-Stecker 
- Einspannschaft Ø 8h6 
- auswechselbare Tastspitze Gewinde M 2,5 
- zulässige Querkraft 0,8 N 
- Gitterkonstante 20 µm 

Lieferung 
- inklusive rückführbarem Kalibrierzertifikat 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- externe Messwertanzeige (z.B. UNITRON 2 CHA siehe unten) 
- Spezialzange zum Auswechseln der Messeinsätze 

Art.Nr. 23 115 005 
 
Messeinsätze Seite 3.9 
 

Artikelnummer Messspanne Genauigkeit Messkraft Messkraft Messkraft Gewicht 

  mm mm 
nach 
unten nach oben vertikal g 

27 754 022 12 0,001 0,6 - 1,8 N 0,4 - 1,6 N 0,5 - 1,7 N 40 

27 754 023 30 0,001 0,7 - 1,4 N 0,3 - 1,0 N 0,5 - 1,2 N 50 

 

 
ND 281 B 
Messwertanzeige für ein Längenmessgerät 
oder Messtaster. Geeignet für einfache  
Positionierungsaufgaben, wie z.B. die  
Zustellung bei einer Säge oder den Hub 
einer Presse oder klassisch für Mess- und 
Prüfplätze. 
Durch numerische Positionsanzeigen lassen  
sich die Messergebnisse per V.24- 
Schnittstelle am PC oder Drucker ausgeben. 

- Min./Max. -Erfassung bei 
Messreihen 

- Klassieren 
- durch Schalteingänge und 

Schaltausgänge Einsatz in  
einfach- automatisierter 
Umgebung möglich 

- Datenausgang RS232C / V.24 
- Anzeigeschritte 10µm, 5µm,  

1µm oder feiner 
- Schutzart IP 40, Frontplatte IP 54 
- Leistungsaufnahme 8 W 
- Gewicht 1500g 

Art.Nr. 21 909 020 
 
 

 

elektronische Präzisions-Messtaster und Messwertanzeige 

3 

 

 

 


