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Art.Nr. 23 485 021 für Innenmessungen 
 

 
Art.Nr. 23 476 021 für Außenmessungen 
 
 

Für Nuten-, Bohrungs- und Wandstärkenmessung 
- Analog- und Digitalanzeige zur besseren Messwertfindung 
- Absolut-/Relativ-Messprogramm (Preset) 
- Datenausgang Digimatic 
- USB-Schnittstelle 
- Umschaltung mm/inch 
- Rot / grün Anzeige bei Toleranzmessungen 
- Werkstattgeeignet (IP 63) 
- Inklusive Batterie 
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat 

 
 

Artikel- Messbereich Messtiefe Ablesung Genauigkeit Messkraft Messkugel-Ø Nuttiefe Nutbreite 

nummer mm mm mm mm N mm max. mm max. mm 

Innenmessungen          

23 485 020 2,5 - 12,5 10 0,005 0,015 0,7 - 1,2 Schneide R 0,1 0,7 0,6 

23 485 021 5 - 25 22 0,01 0,02 0,9 - 1,4 0,6 2,2 1,8 

23 485 022 10 - 30 47 0,01 0,02 0,9 - 1,4 1 4 2 

23 485 024 30 - 50 54 0,01 0,02 1,1 - 1,7 1 6 2 

23 485 026 50 - 70 54 0,01 0,02 1,1 - 1,7 1 7,5 2 

23 485 028 70 - 90 54 0,01 0,02 1,1 - 1,7 1 6 2 

Außenmessungen           Kontaktlänge 

              oben mm unten mm 

23 476 020 0 - 10 18 0,005 0,01 0,6 - 1,2 1,5 16 16 

23 476 021 0 - 20 50 0,01 0,02 0,7 - 1,3 1,5 16 16 

23 476 022 0 - 40 115 0,02 0,04 1,0 - 1,5 3 22 22 

 

Schnelltaster digital/analog für Innen- und Außenmessung 

4

3 



- 2 - 

Mett-Messtechnik OHG – Backäcker 3 – 74676 Niedernhall 

Fon 07940 981754 – Fax 07940 547587 

mailto:info@mett-messtechnik.de – www.mett-messtechnik.de 

 

- 2 - 

 

 

 

Für Nuten- und Bohrungsmessungen 
 

- schmutz- und tropfwassergeschützt 
- gedämpftes Laufwerk 
- Messkontakte aus Hartmetall 
- Verstellbare Toleranzmarken 
- Direkte Ablesung 

 
Lieferung mit Kalibrierzertifikat 
       Art.Nr. 23 475 021    
 
  

 
Art.Nr. 23 470 001 
 
 
 

Artikel- Messbereich Messtiefe Ablesung Genauigkeit Messkraft Messkugel-Ø Kontakt- Nut-Tiefe  

nummer             länge min/ max/-Breite 

  mm mm mm mm N mm max.  in mm min. in  mm 

Innenmessungen          

23 475 021 5 - 10 22 0,005 0,015 1,0 - 2,0 0,6 2,2 / 2,2 1,8 / 1,4 

23 475 023 10 - 20 56 0,01 0,02 0,9 - 2,0 1 5,3 / 5,3 4,5 / 2 

23 475 024 20 - 30 56 0,01 0,02 0,9 - 2,0 1 5,3 / 5,3 4,5 / 2 

23 475 025 30 - 40 56 0,01 0,02 0,9 - 2,0 1 5,3 / 5,3 4,5 / 2 

23 475 026 40 - 50 57 0,01 0,02 0,9 - 2,0 1 5 / 5 4,5 / 2 

23 470 001 10 - 30 80 0,01 0,03 0,9 - 1,5 1 5 / 5 4,5 / 1,8 

23 470 003 30 - 50 80 0,01 0,03 0,9 - 1,5 1 6,8 / 6,8 6 / 2,5 

23 470 020 50 - 70 80 0,01 0,03 0,9 - 1,5 1 8,5 / 8,5 6 / 2,5 

23 470 021 60 - 80 80 0,01 0,03 0,9 - 1,5 1 8,5 / 8,5 8 / 2,5 

23 470 023 80 - 100 80 0,01 0,03 0,9 - 1,5 1 8,5 / 8,5 8 / 2,5 

extra lange Tastarme               

23 470 005 15 - 65 175 0,05 0,05 1,2 - 2,0 1,5 5,3 / 5,3 4,5 / 2,5 

23 470 006 40 - 90 175 0,05 0,05 1,2 - 2,0 2 8,5 / 8,5 8 / 2,5 

23 470 008 70 - 120 175 0,05 0,05 1,2 - 2,0 2 10,5 / 10,5 8 / 3,3 

 

 

Schnelltaster für Innenmessungen 
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Für Dicken- und Außenmessungen 
(Außennuten/Wandstärken) 

- schmutz- und tropfwassergeschützt 
- gedämpftes Laufwerk 
- Messkontakte aus Hartmetall 
- verstellbare Toleranzmarken 
- direkte Ablesung 

 
Lieferung mit Kalibrierzertifikat 
       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.Nr. 23 488 002 
 

Artikel- Messbereich Messtiefe Ablesung Genauigkeit Messkraft Messkugel-Ø Kontaktlänge 

nummer mm mm mm mm N mm oben mm unten mm 

23 483 002 0 - 10 36 0,1 0,1 0,3 - 1,3 2 5 5 

23 488 020 0 - 5 26 0,005 0,015 1,2 – 1,7 1,5 7 7 

23 488 022 0 - 10 59 0,01 0,02 0,7 – 1,5 1,5 7 7 

23 488 002 0 - 20 80 0,01 0,03 0,9 - 1,5 1,5 24 24 

23 488 007 0 - 50 170 0,05 0,05 1,2 - 1,8 2 32 32 

 

 

Schnelltaster für Außenmessungen 

4
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Art.Nr. 23 483 002 

 
Art.Nr. 23 488 020 
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Subito Baureihe SU 

Für große und tiefe Bohrungen von Ø4,5 bis Ø800 mm 
im Standardmaß, sowie deren Formabweichungen. 
Als Messwertanzeige können Feinzeiger, mechanische 
oder elektronische Messuhren/-taster verwendet werden. 

- höchste Präzision 
Abweichungsspanne max 2,0µm durch spezielles 
Rohr aus Nickellegierung, daher weitgehend un- 
empfindlich gegenüber Wärmequellen (z.B.Hand- 
wärme oder hohe Umgebungstemperatur) 

- einfache Handhabung: 
Selbstzentrierung durch federnden Zentrierteller  
und einfaches Auswechseln der Messbolzen und 
Messscheiben. 

Lieferung 
- im Holz – Etui 
- inklusive Messbolzen aus Hartmetall, Mess- 

scheiben, Zentrierschuh, Montageschlüssel,  
Verbindungsstück zum Anzeigegerät 

- ohne Anzeigegerät und Einstellring 
 

Technische Daten 
- Bereich Ø 4,5 – Ø 290 mm 

Wiederholgenauigkeit: fw < 0,5 µ 
Abweichungsspanne:   fe < 2 µ 
Umkehrspanne:            fu < 2,5 µ 

- Bereich Ø 280 – Ø 800 mm 
Wiederholgenauigkeit: fw < 1,5 µ 
Abweichungsspanne:   fe < 3 µ 
Umkehrspanne:            fu < 3,5 µ 

 

„Informationen über Einstellung, Anwendung und Sonderausführungen 
auf Anfrage erhältlich“ 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
 

Art.Nr. Messbereich Messtiefe Messspanne Stirnmaß Messbolzen Messscheiben Gewicht 

  mm mm mm mm Anzahl Anzahl g 

23 217 101 4,5 - 6 80 0,35 2 9  450 

23 217 102 6 - 8 100 0,5 2,6 7  450 

23 217 103 8 - 12 100 0,7 3,25 9  450 

23 217 104 12 - 20 110 0,9 4,5 9 1 1000 

23 217 105 18 - 35 110 1,3 5,4 9 2 900 

23 217 106 35 - 60 138 1,3 7,0 7 2 900 

23 217 107 50 - 100 177 1,4 8,5 11 3 1200 

23 217 108 50 - 150 177 1,4 8,5 11 3 1200 

23 217 109 100 - 160 234 1,6 11,5 7 4 2300 

23 217 110 100 - 230 234 1,6 11,5 7 4 2300 

23 217 111 160 - 290 234 1,6 11,5 7 4 3800 

23 217 112 160 - 360 234 1,6 11,5 7 4 3800 

23 217 113 280 - 410 400 2,6 16,0 7 4 6000 

23 217 114 280 - 510 400 2,6 16,0 7 4 6000 

23 217 115 400 - 800 700 2,6 17,5 11 4 10500 

 

 

Innen – Feinmessgerät für Bohrungen Subito SU 
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Einstellgeräte  
 
für SUBITO Innen-Feinmessgeräte der Typen 
SU, SK, SW, SMT, SP, SS  
 
Rasches und genaues Einstellen der SUBITO 
Geräte auf das gewünschte Sollmaß mit 
Parallel-Endmaßen.  
 
Einstellbacken sind aus einer besonders 
verschleißfesten Stahllegierung  
fester und loser Messschenkel aus Hartmetall 
und auf Endmaßgüte geläppt.  
 
Anwendung 
Zum Einstellen werden an ein Endmaß oder 
eine Endmaßkombination die beiden 
Messschenkel angesprengt.  
Diese Endmaßeinheit wird in die Nut der 
Traverse eingelegt.  
Ein Hebel spannt die Endmaßeinheit.  
Vorteil:  
Einstellmöglichkeit waagrecht und senkrecht.  
 
Lieferung:  

- ohne SUBITO und Feinzeiger 

- mit Einstellbacken und Holzkasten 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einstellgeräte 
Art.Nr. Einstellbereich Gewicht 

  mm g 

23 219 001 4,5 - 160 5100 

23 219 002 35 - 290 5800 

23 219 003 160 - 510 6100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zubehör für Subito 
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OSIMESS – Innenmessgerät OSH 
 

- Vergleichsmessgerät 
für Bohrungen  
0,95-20,6 mm 

- Wiederholpräzision  
der Messwerte < 1µm 

- Tastköpfe hartver- 
chromt oder hartmetall- 
bestückt (1-4 mm) 

 
Ausführung mit oder  
ohne Rückholknopf: 
„Durch den Rückholknopf  
am Gerätehalter wird die  
Messkraft der Uhr aufgehoben“ 
 
Lieferung: 

- mit Tastköpfen  
und Messnadeln  

- inklusive Holz - Etui  
- jedoch ohne Einstellringe,  

Feinzeiger oder Messuhr 
 

„Ausführung für Grundbohrungen auf Anfrage“ 
 
mit Rückholknopf 

Art.Nr. Nennmessbereich Effektivmessbereich Taster 

  mm mm Anzahl 

23 216 601 1,0 - 1,4 0,95 - 1,55 5 

23 216 602 1,75 - 4,0 1,5 - 4,2 10 

23 216 603 1,0 - 4,0 0,95 - 4,2 15 

23 216 604 4,5 - 7,5 4,15 - 7,8 7 

23 216 605 8,0 - 12,0 7,7 - 12,5 6 

23 216 606 4,5 - 12,0 4,15 - 12,5 13 

23 216 607 13,0 - 20,0 12,2 - 20,6 8 

 
ohne Rückholknopf 

Art.Nr. Nennmessbereich Effektivmessbereich Taster 

  mm mm Anzahl 

23 216 661 1,0 - 1,4 0,95 - 1,55 5 

23 216 662 1,75 - 4,0 1,5 - 4,2 10 

23 216 663 1,0 - 4,0 0,95 - 4,2 15 

23 216 664 4,5 - 7,5 4,15 - 7,8 7 

23 216 665 8,0 - 12,0 7,7 - 12,5 6 

23 216 666 4,5 - 12,0 4,15 - 12,5 13 

23 216 667 13,0 - 20,0 12,2 - 20,6 8 

 

 

 

Innenmessgerät für kleine Durchmesser 
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Selbstzentrierendes Zweipunkt- 
Innenmessgerät zur Bestimmung 
von Durchmesser- und Geometrie- 
fehlern an Bohrungen. 
 

- Aufnahmebohrung Ø 8 H6 
 
Einsatzgebiete/Anwendungen 
Sowohl Fertigungsbereiche als 
auch Eingangskontrolle oder 
Feinmessraum. 
Zum Messen von (siehe Skizzen) 

- Tonnenform 
- Konizität 
- Vorweite 
- ovalen Bohrungen 
- runden Bohrungen 

 
Anzeigegeräte 
Diese werden entsprechend der 
Genauigkeitsanforderungen 
gewählt. 
Es können alle mechanischen 
Messuhren, Feinzeiger, digitale 
Messuhren oder Messtaster mit 
einem Spannschaft Ø 8 H6 
eingesetzt werden. 
 
Einstellung 
erfolgt mit Hilfe von Einstellringen, 
Messschrauben, Rachenlehren,  
Endmaßen oder einem verstellbaren 
Endmaß. 
 
Lieferung 

- im Holz-Etui 
- mit Messköpfen, Messnadeln 

und Halter für Anzeigegerät 
- ohne Feinzeiger bzw. Messuhr 

 
Zubehör 
(gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat je Messkopf 
- Einstellring-Sätze 
- Kalibrierzertifikat für 

Einstellringe 
 
Produktübersicht siehe nächste Seite 
 
 
 
 
 
 

 

Innen-Feinmessgerät für Bohrungen 
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Standard Messköpfe 
Art.Nr. Messbereich Messköpfe Max. Messtiefe Gewicht 

  mm Anzahl mm g 

23 216 001 0,47 - 0,97 6 1,5 / 3 700 

23 216 002 0,95 - 1,55 5 11 700 

23 216 003 1,50 - 3,95 9 12 / 22 800 

23 216 004 3,70 - 9,80 12 40 / 50 1150 

23 216 005 9,40 - 20,60 11 50 / 90 1500 

 

Hartmetall Messköpfe 
Art.Nr. Messbereich Messköpfe Max. Messtiefe Gewicht 

  mm Anzahl mm g 

23 216 102 3,70 - 9,80 12 40 / 50 1150 

23 216 103 9,40 - 20,60 11 50 / 90 2100 

 
Einstellringe-Sätze 

Art.Nr. Größe   Satzgröße   

  mm   Stück   

23 216 570 0,5 - 0,9   6   

23 216 571 1,0 - 1,4   5   

23 216 572 1,75 - 3,75   9   

23 216 573 4,0 - 9,5   12   

23 216 574 10,0 - 20,0   11   

 
 
Schnellmess-Stativ und Schwimmhalter 
 
Das Stativ vereinfacht schnelle und genaue 
Messungen an kleinen Werkstücken.  
Durch senkrechtes Einspannen zum 
Messtisch entfällt das „Pendeln“ in 
der Bohrung. 

- Messtischhub 0 – 40 mm 
- Höhenverstellung der Mess- 

Säule 80 mm 
- Messtisch-Ø 58 mm 
- Anschlagprisma,  

Anschlagbolzen 
- Gewicht ca. 5100 g 

Art.Nr. 23 275 001 
 
Der Schwimmhalter ermöglicht die rasche 
Zentrierung des Innen-Feinmessgerätes 
und garantiert ein lagerichtiges und 
wiederholgenaues Eintauchen in die 
Bohrung. 

- Gewicht ca. 170 g 

Art.Nr. 23 275 002 
 
 

 

Innen-Feinmessgerät für Bohrungen 
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- Datenausgang Opto RS232 
- feste Messeinsätze 6 – 200 mm 
- leicht ablesbare Digitalanzeige, 2 Einstellspeicher 
- selbstzentrierende Messköpfe, Hartmetall-Einsätze ab 12,5 mm 
- Ratschenbetrieb für gleichmäßige Messkraft 
- geeignet für Durchgangsbohrungen und ab 

12,5 mm auch für Sacklochbohrungen 
Lieferung 

- inklusive Einstellring 
Zubehör (gegen Berechnung) 

- Kalibrierzertifikat 
- Verlängerungen 
- Opto RS232C-Kabel (2m) Art. 21 901 067 

Artikelnummer Messbereich Messtiefe Ablesung Genauigkeit Einstellring Verlängerung Länge 

  mm mm mm mm mm Art.Nr. mm 

22 143 011 6 - 8 58 0,001 0,004 8 22 129 201 63 

22 143 012 8 - 10 58 0,001 0,004 8 22 129 201 63 

22 143 013 10 - 12,5 58 0,001 0,004 12,5 22 129 202 76 

22 143 014 12,5 - 16 62 0,001 0,004 12,5 22 129 203 100 

22 143 015 16 - 20 62 0,001 0,004 20 22 129 203 100 

22 143 016 20 - 25 66 0,001 0,004 20 22 129 204 150 

22 143 017 25 - 35 66 0,001 0,004 35 22 129 204 150 

22 143 018 35 - 50 80 0,001 0,004 35 22 129 204 150 

22 143 019 50 - 65 80 0,001 0,005 65 22 129 205 150 

22 143 020 65 - 80 80 0,001 0,005 65 22 129 205 150 

22 143 021 80 - 100 85 0,001 0,005 80 22 129 205 150 

22 143 022 100 - 125 100 0,001 0,005 125 22 129 205 150 

22 143 023 125 - 150 100 0,001 0,005 125 22 129 205 150 

22 143 024 150 - 175 100 0,001 0,005 175 22 129 205 150 

22 143 025 175 - 200 100 0,001 0,005 175 22 129 205 150 

 

 

Digitale Bohrungs-Messsysteme mit Messpistole 
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Inhalt der Sätze 

- einen Pistolengriffhalter mit integrierter, 
schwenkbarer Digital-Anzeige  
und Datenausgang 

- je Messbereich einen Messkopf 
- je nach Satzgröße einen  

bzw. mehrere Einstellringe 
 

Vorteile 
- großer Messbereich, dadurch 

geringere Anzahl an Messköpfen 
je Satz erforderlich 

 

Lieferung 
- im Holz-Etui 

 

Zubehör (gegen Berechnung) 
- Kalibrierzertifikat 
- Opto RS232C-Kabel (2m) Art.Nr. 21 901 067 

 

Artikelnummer Messbereich Messköpfe Einstellringe Gewicht Anzeigeeinheit 

  mm Anzahl Anzahl g Art.Nr. 

22 143 031 6 - 10 2 1 1400 22 143 301 

22 143 038 6 - 20 5 3 3400 22 143 301 

22 143 032 10 - 20 3 2 2600 22 143 301 

22 143 033 20 - 50 3 2 3200 22 143 302 

22 143 039 20 - 100 6 4 8800 22 143 302 

22 143 034 50 - 100 3 2 7000 22 143 302 

22 143 035 100 - 150 2 1 10400 22 143 302 

22 143 036 150 - 200 2 1 15400 22 143 303 

22 143 037 100 - 200 4 2 18400 22 143 303 

 

 

Digitale Bohrungs-Messsysteme mit Messpistole in Sätzen 

4 


