elektromechanischer Drehmomentschlissel

Funktionen ,anzeigend” und ,auslésend*
mit Umschaltknarre, Einsatz austauschbar
Einstellung Uber Tastatur und Display
fihlbares und akustisches Signal
Einstellung verschiedener Toleranzgrenzen
optische Bewertung durch griin/rot Anzeige
Speicherung von 7500 Schraubdaten
USB-Schnittstelle

!
Mett - Messtechnik

Drehmomentschliissel
Stahlwille MANOSKOP® 730D elektromechanischer Drehmomentschliissel

Sicherung durch PIN-Code

automatische Tastensperre
Gehausegriff resistent gegen Ole, Fette,
Kraftstoffe, Bremsflissigkeit
Stromversorgung 2xAA (Mignon)

1,5V(inkl.)

Automatische Hinweis auf Kalibriertermin
im Kunststoffkoffer (3/4 im Blechkasten)
Messeinheiten: Nm; ft.lb; in.lb

Art.Nr. Messbereich | Abtrieb | Ablesung | Aufnahme | L-gesamt | Gewicht
Nm " Nm mm mm g
60 501 810 10 - 100 1/2 0,2/0,1 9x12 467 1150
60 501 820 20 - 200 1/2 0,5/0,1 14 x 18 548 1430
60 501 840 40 - 400 3/4 1,0/0,1 14 x 18 688 1830

mit Umschaltknarre, Einsatz austauschbar
préazise Einstellung mit Schnellverstellung
Gehausegriff resistent gegen Ole, Fette,
Kraftstoffe, Bremsflissigkeit
kein 0-stellen erforderlich
Doppelskala Nm; ft.lb

Stahlwille MANOSKOP® 730N auslosender Drehmomentschliissel

»Abweichung * 2%.
Mit Zertifikat ! ,,

Weiterbelastung nach dem Auslésen
z.B. l16sen fester Verbindungen
wirkt nicht auf den

Auslésemechanismus

- Nachjustieren ohne Demontage
- im Kunststoffkoffer

Art.Nr. Messbereich | Abtrieb | Feinskala | Aufnahme | L-gesamt | Gewicht
Nm " Nm mm mm g
60 502 105 10-50 3/8 0,25 9x12 373 1720
60 502 110 20 -100 1/2 0,5 9x12 429 1884
60 502 120 40 - 200 1/2 1 14 x 18 526 2360
60 502 140 80 - 400 3/4 2 14 x 18 657 3050
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Steckschliissel-Garnituren 1/4% und 3/8%

Steckschlisselgarnitur ¥s* Doppel 6-kant 29-teilig

- 11 Steckschlusseleinsatze Doppel 6-kant
SW 5;5,5;6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 14 mm
- 3 Schraubendrehereinsatze Schlitz
0,6 x3,5;1,0x5,5;1,2x8 mm
- 5INHEX-Einsatze SW 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 4 Schraubendrehereinsatze PH 1; 2; 3; 4
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlangerungen 54 mm + 150 mm
- 1 Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 1 Quergriff

- im stabilen Stahlblechkasten

Art.Nr. 60 010 306

Steckschlisselgarnitur 2 und 3/8“ 6-kant + Doppel 6-kant 49-teilig

- 8 Steckschlisseleinsatze 6-kant 4"
SW 4;4/5; 5;5,5;6; 7; 8, 9 mm

- 12 Steckschlusseleinsatze Doppel 6-kant 3/8*
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16;17;18;19; 21; 22 mm

- 2 Steckschlisseleinsatze lang mit Gummieinsatz
3/8“ Doppel 6-kant SW 16mm — 5/8“
+ SW 20,8 mm — 13/16"

- 3BitsPH1;2;3 1BitPZ2 "

- 6 Bits Schlitz 0,5x 3; 0,6 x3,5;0,8x4; 1,0x 55 [ISIARSAcielSI SN @@
1,2x6,5; 1,6 x 8 mm V4" s @@ .®...®. |

- 5Bits 6-kant auBen 3; 4; 5; 6; 8 mm 3/8“ * . &0

- 2 Umschaltknarren %4* und 3/8 e = ﬁ _

- 3 Verlangerungen 1/4“= 150 mm | £=9=—3 |
3/8* 76 mm+ 240 mm | : : —

- 2 Kardangelenke V4" + 3/8*

- 1 Steckgriff V4"

- 1 Quergriff 3/8"

- 2 Bit-Halter 74" 3/8“

- 1 Ubergangsteil 3/8" auf V4"
- im stabilen Stahlblechkasten

Art.Nr. 60 010 147

Steckschlisselgarnitur 3/8“ Doppel 6-kant 19-teilig

- 14 Steckschllisseleinsatze
Doppel 6-kant
SW 8;9;10; 11; 12; 13; 14;
15;16;17; 18;19; 21; 22 mm
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlangerungen
76 mm + 240 mm

© 1 Quergrt P00 ®
- im stabilen Stahlblechkasten — -

Art.Nr. 60 020 133
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Steckschliissel-Garnituren 1/2«

Steckschlisselgarnitur 2* Doppel 6-kant 22-teilig

15 Steckschlusseleinsatze Doppel 6-kant
SW 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;

19; 21; 22; 24; 27; 30 mm

2 Steckschlusseleinsatze lang mit Gummi-
einsatz Doppel 6-kant SW 16mm — 5/8"
+SW 20,8 mm — 13/16"

1 Umschaltknarre

2 Verlangerungen 130 mm + 255 mm

1 Kardangelenk

1 Quergriff

- im stabilen Stahlblechkasten

Art.Nr. 60 030 113

Steckschlusselgarnitur 2 Doppel 6-kant 32-teilig

18 Steckschllisseleinsatze
Doppel 6-kant

SW 8;10; 11; 12; 13; 14;
15;16;17; 18;19; 21; 22;
24; 27; 30; 32; 34 mm

8 INHEX-Einséatze

SW 4;5;6;7;8;10; 12; 14 mm
1 Umschaltknarre

3 Verlangerungen

75 mm; 130 mm + 255 mm
1 Kardangelenk

1 Quergriff

- im stabilen Stahlblechkasten

Art.Nr. 60 030 139

Steckschlisselgarnitur 74 und 2* 6-kant 38-teilig

9 Steckschllsseleinsatze 4" 6-kant

SW 4;5;5,5;6;7;8;9;10; 11 mm

10 Steckschllsseleinséatze 2" 6-kant

SW 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
3 INHEX Einsatze "4“ SW 3; 4; 5 mm

5 INHEX Einsatze 2" SW 6; 8; 10; 12; 14 mm
2 Umschaltknarren 4" und 2"

4 Verldngerungen

V4 54 mm und 150 mm

¥2* 130 mm und 255 mm

2 Kardangelenke V4" und 2"

1 Steckgriff

2 Quergriffe 4" und 12"

- im stabilen Stahlblechkasten

Art.Nr. 60 010 160
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Wiha - Drehmomentschraubendreher

TorqueVar|o® -S mit Skala

Drehmomentwert einstellbar
tiber Fensterskala
automatisch auslésend.
Einstellwerkzeug

im Lieferumfang
ergonomischer
Mehrkomponentengriff
Klicksignal bei

Erreichen des Wertes

+6%, rickflhrbar

auf nationale Normale

in Kunststoffbox

inklusive Werksprifprotokoll

O

252 4 Wiha TorgueVario®-S

Art.Nr. Messbereich Antriebs- Lange Griffdicke
Nm 6-kant mm mm
60 264 611 0,4-1,0 4 mm 127 23
60 264 628 0,8-2,0 4 mm 131 30
60 264 635 1,0-5,0 4 mm 138 36
60 264 642 2,0-8,0 4 mm 142 41

TorqueVar|o® -S mit Skala im Sortimentskasten

Inhalt:

Drehmomentwert einstellbar
uber Fensterskala
automatisch auslésend.
Einstellwerkzeug

im Lieferumfang
ergonomischer
Mehrkomponentengriff
Klicksignal bei

Erreichen des Wertes

+6%, rickflhrbar

auf nationale Normale

in Kunststoffbox

inklusive Werksprifprotokoll

Torque Vario® 1,0 — 5,0 Nm; Universal-Bithalter 14”; Torque-Setter Einstellwerkzeug; 2 PH-Bits Gr.1+2;

S 2
%
®
@

2 PZ-Bits Gr.1+2; 4 Torx-Bits Gr. 10, 15, 20 + 25; 2 6-kant Bits Gr. 3,0 + 4,0
Art.Nr. 60 268 930

TorqueF|x®

Drehmomentwert fest
voreingestellt
automatisch auslésend.
Einstellwerkzeug

im Lieferumfang
ergonomischer
Mehrkomponentengriff
Klicksignal bei
Erreichen des Wertes
+6%, rickflhrbar

auf nationale Normale

in Kunststoffbox
inklusive Werksprifprotokoll
weitere Werte zwischen
0,15 — 8 Nm auf Anfrage

Torque Bit-Universalhalter

fir Drehmoment-Schrauben-
dreher O

V4* — Aufnahme
Huilse aus rostfreiem Stahl
blau kunststoffummantelt

O

2850 ¢

Wiha 7o, e Fix®

Art.Nr. Messbereich Antriebs- Lange Griffdicke
Nm 6-kant mm mm
60 261 276 0,5 4 mm 112 23
60 260 477 0,6 4 mm 112 23
60 260 484 0,9 4 mm 112 23
60 261 337 1,1 4 mm 119 30
60 260 514 2 4 mm 119 30
60 261 283 2,5 4 mm 119 30
60 260 521 3 4 mm 126 36
60 261 290 3,8 4 mm 126 36
60 261 306 5,5 4 mm 132 41
60 261 313 7,2 4 mm 132 41

Lange 162 mm, Dicke max. 11 mm

Art. Nr 60 275 266
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TorqueVar|o® -STplus mit Skala
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Wiha Quergriff - Drehmomentwerkzeug

Drehmomentwert einstellbar

liber Fensterskala H Mit Skala
mit Rutschkupplung =
Einstellwerkzeug 43
im Lieferumfang o §e
komfortabler Quergriff 3 §
mit Weichzonen ®
Klicksignal bei A
H

Erreichen des Wertes

+6%, rickflhrbar

auf nationale Normale

in Kunststoffbox

inklusive Werksprifprotokoll

Technlsche Daten: Griffhohe 56 mm, Grifforeite 120 mm, Abtrieb 6-kant 6 mm, Messbereich 5 — 14 Nm
Art.Nr. 60 292 331

TorqueVar|o® -STplus mit Skala im Sortiment

Inhalt:

Drehmomentwert einstellbar
uber Fensterskala
automatisch auslésend.
Einstellwerkzeug

im Lieferumfang

komfortabler Quergriff

mit Weichzonen &
Klicksignal bei §
Erreichen des Wertes g
+6%, rickfihrbar @ E

auf nationale Normale
in Metallbox @
inklusive Werksprifprotokoll

Torque Vario® -STplus 5,0 — 14,0 Nm; Universal-Bithalter 14”; 2 Adapter fiir Steckschliisseleinsétze '4“ und 3/8“
Torque-Setter Einstellwerkzeug; 3 Torx-Bits Gr. 25, 30 + 40; 3 6-kant Bits Gr. 4,0 + 5,0 + 6,0

Art.Nr. 60 292 348

TorqueF|x®

Drehmomentwert fest
voreingestellt

automatisch auslésend ohne Skala

mit Rutschkupplung

ilrzr:nfit;l\'rvfr%ﬁzg Art.Nr. Messbereich
komfortabler Quergriff O Nm
mit Weichzonen 60 292 287 6
Klicksignal bei 60 292 294 8
Erreichfan deS Wertes 60 292 300 10
+6%, rickflhrbar 60 292 317 12
auf nationale Normale

in Kunststoffbox 60 292 362 12,5
inklusive Werksprifprotokoll 60 292 324 14

Torque-Tplus Bit-Schnellwechselhalter
Art.Nr. 60 287 580 O - 2 _
o

Torque-Tplus Adapter Vs
Art.Nr. 60 287 566
Torque-Tplus Adapter 3/8“

Art.Nr. 60 287 573
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Mett - Messtechnik
Wiha PicoFinish Prazisionsschraubendreher
Schlitz / Phillips Schraubendrehersatze

Griffe mit Drehkappe und Schnelldrehzone, hochwertiger Stahl, durchgehend gehértet, mattverchromt, Art. 60 005 030 mit
Kunststoffhalter zum Aufh&ngen oder Stellen, fiir Elekiro- und Feinmechanik, Wiha ChromTop® .Klingenspitze

Wiha PicoFinish

Art.Nr. 60 005 030 (Schiitz 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; PH00 + 0)  Art.Nr. 60 005 047 (Schiitz 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; PH 00; 0 +1)

TORX® Schraubendrehersitze

Griffe mit Drehkappe und Schnelldrehzone, hochwertiger Stahl, durchgehend gehartet, mattverchromt, mit Kunststoffhalter zum
Aufhangen oder Stellen, fur Elektrogerate, Handys, Elekiro- und Feinmechanik, Wiha ChromTop® .Klingenspitze

Art.Nr. 60 240 028 (T 4;5;6;7;8+9) Art.Nr. 60 037 659 (T 7; 8; 9; 10; 15 + 20)

6-kant-Kugelkopf Satz 6-kant Steckschliissel Satz

Griffe mit Drehkappe und Schnelldrehzone, hochwertiger Stahl, durchgehend gehartet, mattverchromt, mit Kunststoffhalter zum
Aufhangen oder Stellen, fur Elektro- und Feinmechanik, bei Art. 60 005 368 Wiha ChromTop® .Klingenspitze

O IT

Art.Nr. 60 005 368 (6-kant 0,9; 1,3;1,5;2,0;2,5+3,0) Art.Nr. 60 005 573 (6-kant Steckschl. 2,5; 3; 3,5; 4; 5 + 5,5)

,»Auf Anfrage erhalten Sie alle Prazisionsschraubendreher auch einzeln!*

Mett-Messtechnik OHG — Bachicker 3 — 74676 Niedernhall
Fon 07940 981754 — Fax 07940 547587
mailto:info @mett-messtechnik.de — www.mett-messtechnik.de

_6-



-7- I !
Mett - Messtechnik

Wiha MicroFinish® Werkstatt-Schraubendreher

Wiha MicroFinish® - Der Spezialist fir feuchte und 6lige Anwendungen

Satze mit Rundklingen
hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén-Stahl, durchgehend gehartet, mattverchromt, abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-
Griff mit Abrollschutz, Wiha ChromTop® .Klingenspitze

Ihbid

Art.Nr. 60 291 242 (Schiitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5; PH 1 + 2) Art.Nr. 60 291 259 (Schlitz 3,5; 4,0; 5,5; 6,5; PZ 1 + 2)

Satze mit Stahlkappen
6-kant-Klingen mit 6-kant-Ansatz und massiver Stahlkappe, hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén-Stahl, durchgehend
gehartet, mattverchromt, abrutschsicherer Wiha MicroFinish®-Griff mit Abrollschutz, Wiha ChromTop® .Klingenspitze

Art.Nr. 60 291 389 (Schiitz 5,5; 6,5; 8,0 PH 1 + 2) Art Nr. 60 291 396 (Schlitz 5,5; 6,5; 8,0; PZ 1 + 2)

TORX® Satz mit Rundklingen

hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdan-Stahl,
durchgehend gehartet, mattverchromt, abrutschsicherer
Wiha M|croF|n|sh®-Gr|ff mit Abrollschutz Wiha ChromTop® Klingenspitze

,,Auf Anfrage erhalten
Sie alle Wiha
MicroFinish® -

Schraubendreher
auch einzeln!*
Art.Nr. 60 291 693 (T 1 (T 10; 15; 20; 25; 30; 40)

Mett-Messtechnik OHG — Bachicker 3 — 74676 Niedernhall
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Wiha Werkzeug - Sortimente

Zangensatz Professional Plus 3-teilig Werkzeugsatz Professional Mix 5-teilig
aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehartet, poliert und verchromt - Seitenschneider 160 mm

Mehrkomponentengriffe mit Abgleitschutz, Schneiden auch fir - Flachrundzange 200 mm

harte Drahte, Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, - Schlitzschraubendreher 3,5 x 100 und 5,5 x 125

- Kraftkombizange 200 mm - Phillips-Schraubendreher PH 2

- Kraftseitenschneider 180 mm
- QuickFix Wasserpumpenzange 250 mm

e oo
/ —
—————l [
L -
"cﬂ_'“ —
i Pre— o el
Art. Nr. 60 268 541 Art. Nr. 60 268 565
Mechaniker Werkzeugtasche 11-teilig Elektriker Werkzeugtasche 12-teilig
- Schlitzschraubendreher 3 x 100 und 5,5 x 125 - Schlitzschraubendreher VDE 3,5 x 100 und 5,5 x 125
- Phillips-Schraubendreher PH 1 und PH 2 - Phillips-Schraubendreher VDE PH 1 und PH 2
- Bithalter mit SoftFinish®-Giriff - Spannungsprifer VDE
-Bit-Box PH1;2+3 PZ1;2+ 3T 15;20; 25 + 30 - Magazin Bithalter VDE
- PocketStar 6-kant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 -Bit-Box PH1;2+3 PZ1;2+ 3T 15;20; 25 + 30
- QuickFix Wasserpumpenzange 250 mm - Kombizange VDE 180 mm
- Kombizange 180 mm - Seitenschneider VDE 160 mm
- GliedermaBstab 1 m - Abisolierzange VDE 160 mm
- GliedermaBstab 2 m - GliedermaBstab 1 m + 2m
- in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff - in praktischer Werkzeugtasche mit Tragegriff

Art. Nr. 60 281 427 Art. Nr. 60 281 434

Mett-Messtechnik OHG — Bachicker 3 — 74676 Niedernhall
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Wiha Werkzeug - Sortimente

Zangensatz Professional electric 3-teilig Werkzeugsatz Professional electric Mix 5-teilig
aus hochwertigem Werkzeugstahl, gehartet, poliert und verchromt - Seitenschneider VDE 160 mm

Mehrkomponentengriffe mit Abgleitschutz, Schneiden auch fir - Flachrundzange VDE 200 mm

harte Drahte, Wasserpumpenzange mit Schnellverstellung, - Schlitzschraubendreher VDE 3,5 x 100 und 5,5 x 125

- Kombizange VDE 180 mm - Phillips-Schraubendreher VDE PH 2

- Seitenschneider VDE 160 mm
- Flachrundzange VDE 200 mm

Art. Nr. 60 268 541 Art. Nr. 60 268 565

Wiha BohrerBits — Sortimente ,,Die Innovation fir Akkuschrauber! “

Schneller Wechsel von Bohren, Senken, Schrauben und Gewindeschneiden. Der Schnellwechsel-
halter Wiha RapidFix ist die Basis fir eine Vielzahl sechskantgetriebener Werkzeuge!

Machen sie lhren Akkuschrauber zum Multifunktions-Werkzeug! (Alle Produkte auch einzeln lieferbar)

Holzspiralbohrer-Set 19-teilig HSS-Spiralbohrer-Set 19-teilig

- hochwertige Nylontasche - hochwertige Nylontasche

- RapidFix-Schnellwechselhalter - RapidFix-Schnellwechselhalter

- Bohrer-& 3; 4; 5; 6 + 8 mm - Bohrer-& 3; 4; 4,2; 5; 6 + 8 mm

- KegelsenkerBit @ 12,4 mm - 6 PH — Bits 2xPH1; 3xPH2; 1xPH3

- 1xPH2 Bit - 2xPZ2 Bit

- 5 PZ — Bits 1xPZ1; 3xPZ2; 1xPZ3 - 4 Torx-Bits 1xT15; 1xT20; 1xT25; 1xT30

- 4 Torx-Bits 1xT15; 1xT20; 1xT25; 1xT30
- 2 SIT Bits 1xSIT 20; 1xSIT 30

Art. Nr. 60 280 246 Art. Nr. 60 280 253
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Wiha Spezial - Bits / Wiha Bit - Sortimente

KombigewindebohrerBit-Set 5-teilig KegelsenkerBit-Set 5-teilig
Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen Hochwertiger HSS-Stahl, geschliffen

V4" 6-kant Schaft 4" 6-kant Schaft

zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten verwendbar in Metall, Kunststoff und Holz
in Metall oder Kunststoff mit Festigkeit < 600 N/mm2  Bit-L4nge 35 mm

Inhalt: M3x36; M4x39; M5x41; M6x44; M8x51 Inhalt: ©6,3; &8,3; @10,4; @12,4; 316,5

W

Art. Nr. 60 280 260 Art. Nr. 60 280 277

Wiha Standard-Bits im Sortiment

Wiha Standard-Bits, die idealen Alleskénner-Bits mit hohem Anspruch an Qualitét und Leistung!
Hochwertige Ausgangswerkstoffe und prozessorunterstitzte Harteverfahren (Harte 59 — 60 HRC)
ermdglichen Drehmomentwerte weit tiber den DIN Normen (DIN 5261 fiir PH/PZ; DIN 5263 fiir Schlitz;
Camcar-Norm fiir TORX®) Dies Bedeutet eine lange Lebensdauer bei hohen Drehmomenten!

XLSelector Standard, gemischt, 31-teilig XLSelector Standard, Security, 31-tig
Art. Nr. 60 294 175 Art. Nr. 60 294 168

YT RYUARLL T RE
i 1
CHL[] ] RSN e R

(@ ® Security

&S c/ector i

iy

aRPOD

XSelector Standard, gemischt, 11-teilig XSelector Standard, gemischt, 11-teilig
Art. Nr. 60 269 852 Art. Nr. 60 269 821
¢ gUINUTHIE
LU (R L
& # ® TORX® :
® ESe/ector
e AR

@ —————
——
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