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HANDMESSGERÄTE

Im Jahre 1981 hat Sylvac, führend auf dem Gebiet 
der elektronischen, digitalen Messtechnik für 
Höhenmessgeräte, eine neue, miniaturisierte 
Elektronik für Messschieber lanciert. Gegenüber 
der Noniusskala wurde damit die Präzision erhöht 
und das Ablesen erleichtert.

In Kürze wurden zusätzliche Modelle entwickelt 
und das Angebot von Handmessmitteln hat sich 
enorm vergrössert. Auch Sylvac hat sich an der 
Weiterentwicklung der Messschieber beteiligt und 
bietet heute Modelle mit Messbereichen von 150 
bis 3000 mm an.

Induktives Messsystem Sylvac (patentiert)

Datenausgang

Speisung : Lithium Batterie 3V, Typ CR 2032

Betriebstemperatur +5 bis +40°C

Umschaltung mm/inch
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926.6721

926.5133 926.8011

926.6723

S_Cal PRO

BESCHREIBUNG

������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������absolutes System

�������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

Digital-Anzeige LCD
Ziffernhöhe 7 mm

S_Connect Proximity 
Wanddicke
der Messstange 3.5 mm

Einfache und intuitive
Funktionen

Professionneller Messschieber
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910.1502

150

201)

234.5

40

11

16

16 x 3.5

4 x 1.4

910.1522

200

30

290.5

50

14

19

16 x 3.5

4 x 1.4

910.1532

300

30

388

64

14

19

16 x 4

---

910.1507

150

201)

234.5

40

11

16

16 x 3.5

Ø 1.5

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 2)

�

S_Cal PRO

MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze G µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tiefenmass mm

Schutzart nach IEC 60529

S_Connect: Proximity

Nulleinstellung

Smart Inductive Sensor

1)  > 100 mm : 30 µm / DIN 862
2)   siehe Kapitel der Kabel

Professionneller Messschieber

IP67 mit oder ohne Stecker
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926.6621

926.5131 926.8010

926.6521

S_Cal WORK

BESCHREIBUNG

�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������

������������������������������������������

Digital-Anzeige LCD,
Ziffernhöhe 6 mm

Messstange Wasser- und KühlmittelfestS_Connect Opto

Werkstattmessschieber
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910.0502

150

201)

233

40

10

16

16 x 3

4 x 1.4

910.0507

150

201)

233

40

10

16

16 x 3

Ø 1.5

910.0522

200

30

290

50

14

20

16 x 3

4 x 1.4

910.0532

300

30

385

65

14

20

16 x 4

---

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 2)

�

�

S_Cal WORK

MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze G µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tiefenmass mm

Schutzart nach IEC 60529

S_Connect: Proximity

Nulleinstellung

Funktion REL und ABS

1)  > 100 mm : 30 µm / DIN 862
2)   siehe Kapitel der Kabel

Werkstattmessschieber

IP54 mit oder ohne Stecker
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S_Cal ONE

BESCHREIBUNG

�����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

���������������������������

������������������������������������������

Digital-Anzeige LCD,
Ziffernhöhe 6 mm

Messstange Wasser- und Kühlmittelfest

Werkstattmessschieber



�
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4
x1

.4

B

D

A

E

Ø
1

.5

E

C

910.2502

150

201)

233

40

10

16

16 x 3

4 x 1.4

910.2507

150

201)

233

40

10

16

16 x 3

Ø1.5

910.2502

910.2507

1)  > 100 mm : 30 µm / DIN 862

S_Cal ONE

MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze G µm

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Tiefenmass mm

Antriebsrolle

Nulleinstellung

Werkstattmessschieber

Option
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926.6721

926.5133 926.8011

926.6723

BESCHREIBUNG

���������������������

�����������������

�������������������������������������

���������������������

���������������������

�������������������������������������������

Digital-Anzeigehauteur 
Ziffernhöhe 6.7 mm

Führung des Messschnabels
durch Stahlstäbe

System gewährt
konstante Messkraft

Messflächen aus Hartmetall 
6.5 x 12 mm

S_Cal MicronDer µ Messschieber

neigbarer Stativ



810.1900

0-100

41)

2

2.5-3N

5 x 20

6.5 x 12

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 2)

�

�

�

�

�
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MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze max. µm

Wiederholbarkeit µm

Messkraft N

Messstange mm

Messflächen mm

S_Connect : Proximity

Messbacken aus Hartmetall

PRESET Funktion

Smart Inductive Sensor

Stativ 810.2210

Anlüfthebel 810.2215

1)   ±
2)   siehe Kapitel der Kabel

S_Cal MicronDer µ Messschieber
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910.2207

ANWENDUNGSBEISPIELE

S_Cal mit Satz 910.2207 
Tiefenmessung eines Ansatzes in einer 
Bohrung

S_Cal mit Messbrücke 910.2205
Tieffenmessung

S_Cal Micron 
Vergleichsmessung mit Eichmass

BASISINSTRUMENT

 ��Instrument gemäss technischen Daten

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 ��Betriebsanleitung

Zubehörsatz für Messschieber

S_Cal         S_Cal Micron

 ��Instrument gemäss technischen Daten

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 ��Betriebsanleitung

 ��Kalibrier-Zeugniss (S_Cal MICRON)



910.2205 � � �

810.2201 �

910.2201 �

910.2202 �

810.2210 �

810.2215 �

810.2216 �

810.2217 �

810.2218 �
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ZUBEHÖR

Messbrücke für Tiefenmessung 

Antriebsrolle

Antriebsrolle

Antriebsrolle

Stativ

Abhebevorrichtung mit Photokabel 

Pneumatische Abhebevorrichtung 

Dito + Fusspedal 

Fusspedal allein

Siehe auch Kapitel der Kabel 

S_Cal         S_Cal Micron
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926.6621

926.5131 926.8010

926.6521

3m = 3kg

�������������������������������������������������������

����������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������

��������������������������������

Digital-Anzeige LCD
Ziffernhöhe 8.5 mm

Die Messschiene ist ein Aluminium-
Hohlprofil, verstärkt durch zwei rostfreie 
Stahlstäbe gehärtet und geschliffen. 
Massstab aus Stahl, Kühlmittelfest

Aussenmessschnäbel, Dicke 7 mm, aus Stahl
gehärtet und Titan beschichtet

Innenmessstifte Ø 5 mm
Aus Hartmetall

Vorrichtung für konstante Messkraft 
bei Aussen- und Innenmessung

Verstellbarer
Messschnabel
ULIII 1000 mm

BESCHREIBUNG

S_Cal ULExtra-leichter Messschieber
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911.1403

300

30

20

330

618

1)

1.1

911.1406

600

40

20

630

918

1)

1.3

911.1410

1000

60

20

1025

1)

1306

1.6

911.1415

1500

120

20

1525

1)

1806

2

911.1425

2500

200

30

2545

1)

2806

2.6

911.1420

2000

150

30

2040

1)

2306

2.3

911.1430

3000

250

30

3050

1)

3306

3

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 2)

�

�

�

�

�

�

MASSZEICHNUNG

1) auf Anfrage
2)   siehe Kapitel der Kabel

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze max. µm

Wiederholbarkeit µm

A mm

B fest mm

C verstellbar mm

Gewicht kg

S_Connect : Opto

Konfigurieren durch PC

Festhalten HOLD

2 Referenzen

PRESET Funktion

Funktion min/max/delta

Anzeige der Toleranzgrenzen

S_Cal ULExtra-leichter Messschieber



UL 300 UL 600 UL 1000 UL 1500 UL 2000 UL 2500 UL 3000

40 / 20 50 / 20 70 / 20 130 / 20 170 / 30 210 / 30 300 / 40

50 / 30 60 / 30 90 / 30 150 / 30 200 / 40 300 / 40 400 / 50

80 / 40 100 / 40 150 / 40 280 / 50 350 / 60 500 / 80 -

A                                         mm 320 602 1020 1530 2040 2520 3020

B                                         mm 618 918 1318 1818 2318 2818 3318

K                                         mm 110 90 110

911.2315.99 911.2316.99 911.2317.99

L                                         mm ≤ 200 ≤ 300 ≤ 400

M                                        mm L - 25

20

20.6

B

K

A20

5
6

+
L

M

7

3
2

L

1
0

2
0

.6

Extra-leichter Messschieber

TECHNISCHE DATEN

SONDERAUSFÜHRUNG   |   SPEZIAL MESSSCHNÄBEL TYPEN A

Technische Daten UL Max. Error [μm] / Wiederholbarkeit [μm]

Messschnäbel (Paar) Länge L bei Bestellung zu erwähnen (max 400 mm)

Mit Schnäbel 911.2315.99

Mit Schnäbel 911.2316.99

Mit Schnäbel  911.2317.99



UL 300 UL 600 UL 1000 UL 1500 UL 2000 UL 2500 UL 3000

                                           mm 30 / 20 40 / 20 60 / 20 120 / 20 150 / 30 200 / 30 300 / 30

                                           mm 40 / 20 50 / 20 70 / 20 130 / 20 170 / 30 210 / 30 300 / 40

                                           mm 50 / 30 60 / 30 90 / 30 150 / 30 200 / 40 300 / 40 400 / 50

A                                         mm 344 644 1044 1544 2044 2544 3044

B                                         mm 618 918 1318 1818 2318 2818 3318

K                                         mm 110

911.2319.99

L max                                  mm 300

M                                        mm L - 25

N                                        mm 80

//                                        µm ≤ 150 mm = 60 / ≤ 200 mm = 80 / ≤ 300 mm = 100

21

COUPE A-A

Ø8

M

A

56
+

L

N

15.5

K

x1
0

32

L

20.6

7

B

A A

Extra-leichter Messschieber

TECHNISCHE DATEN

SONDERAUSFÜHRUNG   |   SPEZIAL MESSSCHNÄBEL TYPEN C

Technische Daten UL Max. Error [μm] / Wiederholbarkeit [μm]

Messschnäbel (Paar) Länge L bei Bestellung zu erwähnen (max 300 mm)

Mit Schnäbel ≤ 150

Mit Schnäbel ≤ 200

Mit Schnäbel ≤ 300
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S_Cal ULS_Cal UL + Calitrace

BASISINSTRUMENT

ANWENDUNGSBEISPIELE

S_Cal UL mit verlängerten MessschnäbelnS_Cal UL mit Messschnäbel In Sonderaus-
führung

 ��Instrument gemäss technischen Daten

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 � Betriebsanleitung

 � Kalibrierschein für ULIII bis 1500

S_Cal UL, linker Messschnabel verstellbar



911.2301

911.2302

911.2303

�

�

�

911.2304 �

911.2305 �

911.2307 �

911.2308 �

911.2309 �

23

Ø
2
0 14

D

Ø
6
.514

Ø
3
.5

14

M2.5

S_Cal UL

U
L3

00
-3

00
0

S_Cal UL + Calitrace

ZUBEHÖR

Halter Ø 6.35 mm zur Aufnahme von

Gewindemessdrähten mit Halter, 2x

Idem Ø 6.5 mm, Paar

Idem Ø 8 mm, Paar

Halter zur Aufnahme von Gewindemesseinsätz., 

Paar

Halter mit Gewindebohrung M2.5 

für Messtaster, Paar

Spitzen aus Stahl, gehärtet, Konus 60° 

Zum Messen von Lochabständen

Halter zur Aufnahme von Messuhrentasteinsätzen 

Für Innennutenmessung, Paar

Dito Höhe 58 mm, Paar

Siehe auch Kapitel der Kabel
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926.6721

926.5133 926.8011

926.6723

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������absolutes System

�����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

����������������������������������

Trommel mit
Schnellverstellung und Ratsche

Nichtdrehende
Messspindel Ø 6.5 mm

Einfache und intuitive
Funktionen

S_connect proximity

BESCHREIBUNG

S_Mike PROProfessionnelle Mikrometer

Messflächen
aus Hartmetall

Tastspitzen Ø 2 mm Messförmige Tastspitzen 0.75 mm

Messflächen
aus Stahl gehärtet

Messflächen
aus Stahl gehärtet



5N / 10N
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903.0300

0-30

3

1

Ø6.5

38.5

27.5

63

11.5

63

176

903.0302

0-25

3

1

0.75x6.5

33.5

27.5

63

11.5

63

176

903.0301

0-25

3

1

Ø2

33.5

27.5

63

11.5

63

176

903.0600

30-66

4

1

Ø6.5

74.5

43

75

12.5

85

231

903.0602

25-60

4

1

0.75x6.5

69.5

43

75

12.5

85

231

903.0601

25-60

4

1

Ø2

69.5

43

75

12.5

85

231

903.1000

66-102

5

1

Ø6.5

110.5

60

75

13.5

106

270

903.1002

60-95

5

1

0.75x6.5

105.5

60

75

13.5

106

270

903.1001

60-95

5

1

Ø2

105.5

60

75

13.5

106

270

USB / RS 232 / Digimatic / Wireless 3)

�

�

�

�

�

903.XX01

903.XX02

MASSZEICHNUNG

Messbereich                    mm

Fehlergrenze max. G 1)      µm

Wiederholbarkeit 2)           µm

Tastspitzen typen

A                                      mm

B                                       mm

C                                       mm

D                                      mm

E                                       mm

F                                       mm

S_Connect : Proximity

Schutzart nach IEC 60529

Konfigurieren durch PC

Umschaltbare Messkraft

Nichtdrehende Messspindel

Schnellverstellung

PRESET Funktion

Smart Inductive Sensor

TECHNISCHE DATEN

1) Nach  DIN 863
2) ± 1 Digit
3) siehe Kapitel der Kabel 

S_Mike PROProfessionnelle Mikrometer

IP67 mit oder ohne Stecker

Force 10N (5N auf Anfrage)



903.0330

903.0620

903.1020

26

903.1300

0-102

�

910.1301

150 / 0-30

�

903.1301

0-102

�

903.1301

BASISINSTRUMENT

 ��Instrument nach technischen Daten

 ��Eichmass 50 mm (für 903.0600)

 ��Eichmass 75 mm (für 903.1000)

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 ��Betriebsanleitung

���Kalibrierschein

ZUBEHÖR

Stativ

Einstelllehre 50 mm

Einstelllehre 75 mm

S_Mike PROProfessionnelle Mikrometer

Messbereich mm

Plastik Koffer

Aluminium Koffer

 ��Instrument nach technischen Daten

 ��Eichmass 50 mm (für 903.0600)

 ��Eichmass 75 mm (für 903.1000)

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 ��Betriebsanleitung

���Kalibrierschein

910.1301: 910.1502, 903.0300 et 903.0330
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926.6821

926.5132 926.8154

905.4516

S_Depth PRO

BESCHREIBUNG

�����������������������������������������

���������������������������������������������������

 oder kugelförmige Messeinsätze

����������������������������

Digital-Anzeige LCD
Ziffernhöhe 8.5mm
Drehbares Zifferblatt

Stiftförmiger Messeinsatz 
Ø4mm (Standard: Tastspitze 
M2.5 mit Kugel Ø2mm)

Auswechselbare Mess-
brücken aus rostfreiem, 
gehärtetem Stahl

Tiefenmessuhr

Automatisches 
Wechseln der (REFI/
REFII) bei Umkehrung 
der Messrichtung unter 
Berücksichtigung der 
Ausgleichskonstante

Spannschraube



805.6005 805.6006

300 600

30 40

10 10

335 545

483 693

28

Ø 44

11
2

100

70 12

27

B

520

822

34

A 
(c

ou
rs

e)

6.
5

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 2)

�

�

S_Depth PRO

MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze max. µm

Wiederholbarkeit 1) µm

A mm

L mm

S_Connect : Opto

2 Referenzen

PRESET Funktion
1) ± 1 Digit
2) siehe Kapitel der Kabel 

Tiefenmessuhr



805.2180

805.2260

805.2320

805.6101

805.6102

805.6103

29

180 mm

260 mm

320 mm

S_Depth PRO

BASISINSTRUMENT

 ��Instrument gemäss technischen Daten

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 ��Betriebsanleitung

ZUBEHÖR

ANWENDUNGSBEISPIELE

Tiefenmessuhr

Messbrücke

Messbrücke

Messbrücke

Tastspitzen M2.5, Kugel Ø2 mm

(standard)

Messeinsatz UP&DOWN

Messeinsatz mit Stift Ø4

Messung einer Nutenhöhe in einer Bohrung mittels 
Messeinsatz mit Stift Ø4 Nr 805.6103

Lange
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926.6621

926.5131 926.8010

926.6521

������������������������������������

����������������������������������������

Digital-Anzeige LCD
Ziffernhöhe 8.5 mm

Feineinstell-Rolle

Blockierhebel

Rostfreier Stahl, gehärtet 
und geschliffen

BESCHREIBUNG

S239Winkelmesser



31

MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Fehlergrenze max. 

Auflösung

Rotationsgeschwindigkeit max.

Schutzart nach IEC 60529

S_Connect : Opto

Umkehrung der Messrichtung

820.1700

0-360°

4 Winkelminuten

1 Winkelminute  / 0.01°

1080° / sec

IP51

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 1)

�

BASISINSTRUMENT

 ��Instrument gemäss technischen Daten

 ��Holzetui 2)

 ��Schiene 200 mm (820.2420)

 ��Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

 ��Betriebsanleitung

1) siehe Kapitel der Kabel

2) ISPM 15 und NIMP 15 kompatibel

S239Winkelmesser
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ZUBEHÖR

Schiene L 200 mm

Schiene L 300 mm

Schiene L 500 mm

Prisma-Fuss zum senkrechten Aufnehmen des Winkelmessers und zum 

Messen von kleinen Teilen

Winkelanschlag zum Messen von kleinsten Winkeln

820.2420

820.2430

820.2450

820.2460

820.2461

ANWENDUNGSBEISPIELE

Winkelmessung mit Prisma-Fuss 820.2460 Kleinwinkelmessung mit Zubehör 820.2461Standardmessung

S239Winkelmesser


