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MESSUHREN
S_DIAL

Induktives Messsystem Sylvac (patentiert)

Speisung : Lithium Batterie 3V, Typ CR 2032

Betriebstemperatur +5 bis +40°C

Umschaltung mm/inch

Die elektronischen Messuhren sind ausgerüstet 
mit einem auf die Messspindel geklebten, gra-
vierten Massstab und einem Sensor welcher die 
Zahnräder ersetzt. Anstelle der Analog-Anzeige 
erscheint auf der Frontplatte eine Digital-Anzeige.

Das Programm der elektronischen Sylvac Mes-
suhren deckt die gesamte Palette der marktübli-
chen Messuhren. Mit Auflösungen von 0.01 und 
0.001 mm und Messbereichen bis zu 150 mm 
sind sie den mechanischen Messuhren punkto 
Messgenauigkeit weit überlegen. 
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ÜBERSICHT SÄMTLICHER MODELLE

MESSBEREICH

0.5 mm

0.8 mm

5 mm

12.5 mm

25 mm

50 mm

100 mm

150 mm

AUFLÖSUNG

0.01 mm

0.001 mm

MECHANIK

Durchmesser 8 mm h6

Schwalbenschwanz

Tastspitze M1.4

Tastspitze M2.5

Gummibalg

IP65 (IEC 60529)

IP67 (IEC 60529)

ZIFFERBLATT

Durchmesser 44 mm

Durchmesser 60 mm

Drehbar

Grosse Ziffern

Vertikale anzeige

FUNKTION

mm/inch

Preset

Dynamisches Preset

Messrichtung

Hold

Min / Max / Delta

Toleranzen

Absolut Funktion (ABS)

Automatisch. Abschalten

Analog-Anzeige

Konfigurieren durch PC

Anwendbare Menüs

Speisung durch Stecker

Multiplication Faktor

S_DialMessuhren
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ÜBERSICHT SÄMTLICHER MODELLE

MESSBEREICH

0.5 mm

0.8 mm

5 mm

12.5 mm

25 mm

50 mm

100 mm

150 mm

AUFLÖSUNG

0.01 mm

0.001 mm

MECHANIK

Durchmesser 8 mm h6

Schwalbenschwanz

Tastspitze M1.4

Tastspitze M2.5

Gummibalg

IP65 (IEC 60529)

IP67 (IEC 60529)

ZIFFERBLATT

Durchmesser 44 mm

Durchmesser 60 mm

Drehbar

Grosse Ziffern

Vertikale anzeige

FUNKTION

mm/inch

Preset

Dynamisches Preset

Messrichtung

Hold

Min / Max / Delta

Toleranzen

Absolutes System

Automatisch. Abschalten

Analog-Anzeige

Konfigurieren durch PC

Anwendbare Menüs

Speisung durch Stecker

Multiplication Faktor

S_DialMessuhren
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926.6821

926.5132 926.8154

905.4516

BESCHREIBUNG

�����������������������������

����������������������������

�����������������������������������������������������

���������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������

Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 6 mm

Gehäuse aus Polyamid
Zifferblatt drehbar über 360°

Taster mit Hartmetallkugel
Ø 2 mm, schwenkbar über 
270° auswechselbar

Digitales und analoges Nullstellen
durch Drehen des Zifferblattes

Analog-Anzeige

S_Dial S234Fühlhebelmessuhren



905.4321 905.4322

0.8 0.5

12.5 36

10 10

31) 41)

0.001 0.001

3 3

0.13 ± 15% 0.07 ± 15%

75 75

IP65

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 2)

�

�

�

�

max 99.999
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TECHNISCHE DATEN

Messbereich  mm

Tasterlänge mm

Fehlergrenze max. fe µm

Umkehrspanne fu µm

Auflösung mm

Wiederholbarkeit µm

Messkraft N

Gewicht g

Schutzart nach IEC 60529

S_Connect : Power

Nulleinstellung

Anzeige min / max / delta

Faktor Analog-Anzeige

Wechseln der Auflösung

Preset

MASSZEICHNUNG

1)  ± 1 digit
2)  siehe Kapitel der Kabel 

S_Dial S234Fühlhebelmessuhren
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�

�

�

�

ANZEIGE

BASISINSTRUMENT

Instrument gemäss technischen Daten

Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

Betriebsanleitung

Einspannschaft Ø 8 mm (905.2247)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Rundheitsprüfung

Direktes Umschalten mm / inch  

Analog-Anzeige   

Modus min / max / delta  

Faktor der Analog-Anzeige  

Nulleinstellung
�

�

� � �

�
�
�
�
�

Ebenheitsprüfung

S_Dial S234Fühlhebelmessuhren
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40

926.6821

926.5132 926.8154

905.4516

BESCHREIBUNG

����������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

���������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 6 mm

Gehäuse aus Polyamid 
Zifferblatt nicht drehbar

Gummibalg auf geschützter 
Ausführung

Messspindel aus rost-
freiem, geschliffenem 
Stahl

Einspannschaft
Durchmesser 8-h6

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

VerticalAnalogiqueStandard

S_Dial S233Kleinmessuhren
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MASSZEICHNUNG

Analogique

Vertical

Standard

S = Standard P = Geschützt

S_Dial S233Kleinmessuhren



905.4140 905.4540 905.4511 905.4515

5 5 5 5

� � --- ---

--- --- � �

0.01 0.001 0.001 0.001

S S S P

101) 5 4 4

2 2 2 2

0.50 - 0.652) 0.50 - 0.652) 0.50 - 0.652) 0.60 - 1.202)

� � � �

� � --- ---

--- � � �

� � --- ---

--- --- � �

� � --- ---

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 4)

905.4121 905.4125 905.4521 905.4525 905.4527

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

--- --- --- --- ---

0.01 0.01 0.001 0.001 0.001

S P S P S

101) 101) 5 5 5

2 2 2 2 2

0.5 - 0.90 N 0.6 - 1.3 N 0.5 - 0.90 N 0.6 - 1.3 N 0.5 - 0.90 N

�

�

--- --- � � �

�

---

�

--- �

USB / RS232 / Digimatic / Wireless 4)

42

S_Dial S233

Messbereich mm

Anzeige 90°

Analog-Skala

Auflösung  mm

Ausführung 3)

Fehlergrenze max. fe µm

Wiederholbarkeit µm

Messkraft N

Nulleinstellung

Relativ- oder Absolut Modus

Wechseln der Auflösung

Preset = (max. 130)

Anzeige min / max / delta

Umkehrung der Messrichtung

S_Connect: Power

TECHNISCHE DATEN

1)  ± 1 Digit
2)  Werte ± 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
3)  S = Standard    P = Geschützt
4)  siehe Kapitel der Kabel

Kleinmessuhren

Messbereich mm

Analog-Skala

Auflösung  mm

Ausführung 3)

Fehlergrenze max. fe µm

Wiederholbarkeit µm

Messkraft N

Nulleinstellung

Relativ- oder Absolut Modus

Wechseln der Auflösung

Preset = (max. 130)

Anzeige min / max / delta

Umkehrung der Messrichtung

Multiplication Faktor

S_Connect: Power



S P

0.5 - 0.90 N 0.6 - 1.3 N

0.35 - 0.50 N ---

1.80 - 2.3 N ---

43

�

�

�

�

S_Dial S233

BASISINSTRUMENT

Instrument gemäss technischen Daten

Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

Betriebsanleitung

Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm

MESSKRAFT FÜR MESSWEG 12.5 mm

Standard

Schwach 1)

Stark 1)

ANWENDUNGSBEISPIELE

Richten eines Maschinen-ElementesInnendurchmesserprüfung mit
mechanischem Messkopf

Vertikale Wegmessung eines Elementes

Die Werte verstehen sich +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, herausfahrender Messbolzen.
1)  auf Anfrage

Kleinmessuhren
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S_Dial WORK

BASIC

926.6821

926.5132 926.8154

905.4516926.6721

926.5133 926.8011

926.6723

BESCHREIBUNG

Gehäuse aus Aluminium, 
Frontplatte aus Kunststoff
drehbar über 270°

Einspannschaft
Durchmesser 8-h6

Auswechselbare Tastspitze M2.5 aus 
rostfreiem Stahl mit Hartmetallkugel

Verstärkte Mechanik

Integrierte Abhebevorrichtung 
(Option)

Datenausgang
PROXIMITY

Externe Stromversorgung 
kombiniert mit Datenaus-
gang POWER

Personalisierbare Taste 
für wählbare Funktion

0.001 mm 
Ausführung

Anlüfthebelkappe

�����������������

����������������������������

���������������������������������������������������������

���Personalisierbare Taste für wählbare Funktion

�������������������������������������������������������absolutes System

0.01 mm
Ausführung

Messuhren



805.1201 805.1205 805.1301 805.1401 805.1405 805.1501

mm 12.5 12.5 12.5 25 25 25

mm 0.01 0.01 0.001 0.01 0.01 0.001

µm 10 1) 10 1) 4 10 1) 10 1) 5

µm 2

S P S S P S

� �

56.6 59.6 56.6 69.3 85.4 69.3

66.1 78.4 66.1 79 99.9 79

36.6 36.6 36.6 49.4 49.4 49.4

USB / RS232 / Digimatic / Wireless

�

S 12.5 P 12.5 S 25 P 25

0.65 - 0.90 0.65 - 1.20 0.65 - 1.15 1.0 - 2.25

0.4 - 0.55 --- 0.45 - 0.9 ---

0.65 - 1.4 --- 0.65 - 1.80 ---

45

S_Dial WORK

BASIC

�

�

�

�

A
B

C

A
B

C

PS

MASSZEICHNUNG

Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
3)  Auf Anfrage

Messbereich

Auflösung

Fehlergrenze max. fe

Wiederholbarkeit

Ausführung 2)

IP67 (IEC 60529)

A

B

C

S_Connect : Proximity & Power

Konfigurierbar durch PC

Standard Funktionen

(konfigurierbar durch PC)
mm/inch, preset (max 999.999), Umkehrung der Messrichtung

Messuhren

TECHNISCHE DATEN

BASISINSTRUMENT          MESSKRAFT

Instrument gemäss technischen Daten

Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

Betriebsanleitung

Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm

Standard N

Schwach 3) N

Stark 3) N

2)  S = Standard    P = Geschützt1)  ± 1 Digit
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S_Dial WORK

926.6821

926.5132 926.8154

905.4516926.6721

926.5133 926.8011

926.6723

ADVANCED

Messuhren

BESCHREIBUNG

Gehäuse aus Aluminium, 
Frontplatte aus Kunststoff
drehbar über 270°

Einspannschaft
Durchmesser 8-h6

Auswechselbare Tastspitze M2.5 aus 
rostfreiem Stahl mit Hartmetallkugel

Verstärkte Mechanik

Integrierte Abhebevorrichtung 
(Option)

Datenausgang
PROXIMITY

Externe Stromversorgung 
kombiniert mit Datenaus-
gang POWER

Personalisierbare Taste 
für wählbare Funktion

Grosse Anzeige 
mit integrierten
Toleranz-
Leuchtdioden

Abdeckkappe

�����������������

����������������������������

���������������������������������������������������������

���Personalisierbare Taste für wählbare Funktion

��Grosse Auswahl der Funktionen (MIN/MAX/DELTA, TOL, Umrechnungsfaktor, Vorwahlwert PRESET, AUTO; OFF usw)

�������������������������������������������������������absolutes System

��Maximum Error 3 µm

Anlüfthebelkappe



805.5301 805.5305 805.5501 805.5505

mm 12.5 12.5 25 25

mm 0.001 0.001 0.001 0.001

µm 3 3 4 4

µm 2

S P S P

� �

mm 56.6 59.6 69.3 85.4

mm 66.1 78.4 79 99.9

mm 36.6 36.6 49.4 49.4

USB / RS232 / Digimatic / Wireless

�

S 12.5 P 12.5 S 25 P 25

0.65 - 0.90 0.65 - 1.40 0.65 - 1.15 0.65-1.8

0.4 - 0.55 --- 0.45 - 0.9 ---

0.65 - 1.4 --- 0.65 - 1.80 ---
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S_Dial WORK

�

�

�

�

A
B

C

A
B

C

ADVANCED

PS

Messuhren

MASSZEICHNUNG

TECHNISCHE DATEN

BASISINSTRUMENT          MESSKRAFT

Instrument gemäss technischen Daten

Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

Betriebsanleitung

Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm

Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend
3)  Auf Anfrage

Standard N

Schwach 2) N

Stark 2) N

Messbereich

Auflösung

Fehlergrenze max. fe

Wiederholbarkeit

Ausführung 1)

IP67 (IEC 60529)

A

B

C

S_Connect : Proximity & Power

Konfigurierbar durch PC

Standard Funktionen

(konfigurierbar durch PC)

mm/inch, ref I/II, preset (max 999.999)
min/max/delta, Toleranzen, Auflösung, Umkehrung der Messrichtung, Umrechnungsfaktor,

Automatische Ausschalten, blocage des touches

1)  S = Standard    P = Geschützt
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S_Dial ONE

926.6821

926.5132 926.8154

905.4516926.6721

926.5133 926.8011

926.6723

BESCHREIBUNG

�����������������

������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

��������������������������

Messuhren

Digital-Anzeige LCD
Ziffernhöhe 10,5 mm

Messspindel aus rost-
freiem, geschliffenem Stahl

Einspannschaft
Durchmesser 8-h6

Auswechselbare Tastspitze 
M2.5 aus rostfreiem Stahl 
mit Hartmetallkugel

Integrierte Abhebe-
vorrichtung
(links oder rechts)
Standard geliefert 
für Ausführung 
12.5 und 25mm 
(Option für 50mm)Datenausgang

PROXIMITY

Externe Stromversor-
gung kombiniert
mit Datenausgang 
POWER



905.0121 905.0131 905.0141 905.0151 905.0161 905.0171

mm 12.5 12.5 25 25 50 50

mm 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001

µm 101) 5 101) 6 20 8

µm 2

USB / RS232 / Digimatic / Wireless

�

�

max 199.000

�

12.5 25 50

0.6 - 0.90 0.6 - 1.20 0.7 - 1.4
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�

S_Dial ONE

Ø 8 h6
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MASSZEICHNUNG

Messuhren

TECHNISCHE DATEN

BASISINSTRUMENT           MESSKRAFT

Instrument gemäss technischen Daten

Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

Betriebsanleitung

Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001 mm

Messbereich

Auflösung

Fehlergrenze max. fe

Wiederholbarkeit

S_Connect : Power

Konfigurierbar durch PC

Nulleinstellung

Preset

Umkehrung der Messrichtung
1)  ± 1 Digit

Standard N

Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel 

herausfahrend
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926.6621

926.5131 926.8010

926.6521

BESCHREIBUNG

��������������������������

����������������������������������

���������������������

�����������������

Digital-Anzeige
Ziffernhöhe 8.5 mm

Gehäuse aus Aluminium, 
Frontplatte aus Kunststoff
drehbar über 270°

Befestigung am unteren
Schaft Ø 8-h6 aus rostfreiem 
Stahl gehärtet

Messspindel aus rostfreiem
Stahl, gehärtet und geschliffen

Auswechselbare Tastspitze
M2.5 mit Hartmetallkugel

S_Dial S229Messuhren



S229

�

�

�

max 999.999

�

---

---

---

RS232 / USB / Digimatic / Wireless 1)
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MASSZEICHNUNG

Nulleinstellung

Messwert-Speicher HOLD

2 Referenzen

Preset

Umkehrung der Messrichtung

Min / Max / Delta Speicher

Preset Abruf eines gespeicherten min/max Wertes

Konfigurierbar durch PC

S_Connect: Opto

Int / Ext

�

�

auf min/max

�

�

---

�

�

TECHNISCHE DATEN

1)   siehe Kapitel der Kabel

S = Standard P = Geschützt
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905.1201 905.1205 905.1301 905.1303 905.1305 905.5302

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

S229 S229 S229 S229 S229 INT / EXT

S P S S P S

0.01 0.01 0.001 0.001 0.001 0.001

101) 101) 5 3 5 5

2 2 2 2 2 2

66 78.5 66 66 78.5 66

54 60 54 54 60 54

50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5

905.1401 905.1405 905.1501 905.1505

25 25 25 25

S229 S229 S229 S229

S P S P

0.01 0.01 0.001 0.001

101) 101) 5 5

2 2 2 2

82.5 102.5 82.5 102.5

64 83.5 64 83.5

53.9 53.9 53.9 53.9

905.1601 905.1621 905.1641 905.1661 905.1671 905.1681

50 50 100 100 150 150

S229 S229 S229 S229 S229 S229

S S S S S S

0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 0.001

201) 7 201) 8 201) 9

2 2 2 2 2 2

142.5 142.5 244.5 244.5 351.5 351.5

121 121 172 172 223 223

88 88 139 139 194 194

52

TECHNISCHE DATEN

Messbereich mm

Version

Ausführung 2)

Auflösung mm

Grenzfehl. max. µm

Wiederholbar. µm

A mm

B mm

C mm

Messbereich mm

Version

Ausführung 2)

Auflösung mm

Grenzfehl. max. µm

Wiederholbar. µm

A mm

B mm

C mm

Messbereich mm

Version

Ausführung 2)

Auflösung mm

Grenzfehl. max. µm

Wiederholbar. µm

A mm

B mm

C mm
1)    ± 1 Digit
2)    S = Standard     P = Geschützt
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S 12.5 P 12.5 S 25 P 25 S 50 S 100 S 150

0.65 - 0.90 0.65 - 1.40 0.65 - 1.15 0.65-1.8 1.25 - 2.7 1.6 - 3.5 2.2 - 5.7

0.4 - 0.55 --- 0.45 - 0.9 --- --- --- ---

1 - 1.6 --- 0.9 - 1.80 --- --- --- ---
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Standard N

Schwach 1) N

Stark 1) N

MESSKRAFT

ANWENDUNGSBEISPIELE

Anwendung mit S_Dial WORK und 
Messbank Sylvac PS15

Messen eines Ansatzes mit S_Dial WORK 
und Kugel-Messeisatz Typ 905.2207

Werte +/- 20%, Messuhr in vertikaler Stellung, Messspindel herausfahrend 
1)  auf Anfrage

Messuhr S229 mit Messweg 150 mm auf 
Stativ

BASISINSTRUMENT

Instrument gemäss technischen Daten

Lithium Batterie CR2302 inbegriffen

Betriebsanleitung

Prüfzertifikat für Messuhren mit Auflösung 0.001mm

S_Dial S229Messuhren
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Oberer Anlüfthebel 905.4215Unterer Anlüfthebel 905.4214

ABHEBEVORRICHTUNGEN

Anlüfthebel 905.2214

Pneumatische Abhebevorrichtung 905.2218 Vakuum Abhebevorrichtung 905.2220

Oberer Anlüfthebel 905.2215

Abhebevorrichtung mit Fotokabel 905.2216

S_Dial S229Messuhren
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M2.5

Ø7.7
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905.2206 905.2204 905.2205 905.2207

905.2201 905.2202 905.2203
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905.2240

905.2241

905.2242

905.2243

905.2244

905.2245

ZUBEHÖR

Messtastergewinde M2.5

Kurzer Taster, Hartmetallkugel

Kurzer Standard Taster, Hartmetallkugel

Kurzer Taster, Hartmetallkugel

Langer Taster, Hartmetallkugel

Langer Standard Taster, Hartmetallkugel

Langer Taster, Hartmetallkugel
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905.2246 � �

905.2247 � �

905.2248 �

905.0214

905.0215

905.0216

�

�

��

805.0214

805.0215

�

�

905.0211 �

805.0211 �

905.2211 � �
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18
2.

5

6.35

18
.5

11
.5

Ø 6.35

ZUBEHÖR

S_DialMessuhren

Einspannschaft

Einspannschaft

Tasterschlüssel

Anlüfthebel für Messweg 12.5 mm

Anlüfthebel für Messweg 25 mm

Anlüfthebel für Messweg 50 mm

Anlüfthebel für Messweg 12.5 mm

Anlüfthebel für Messweg 25 mm

Ösendeckel

Ösendeckel

Rückwanddeckel mit Öse



905.2214 � � � � �

905.2215 � �

905.2216 � �

905.2218

905.2217

905.2219

� �

� �

� � �

905.2220

905.2227

905.2228

�

�

�
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ZUBEHÖR
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Anlüfthebel

Anlüfthebel oben

Abhebevorrichtung mit Fotokabel

Pneumatische Abhebevorrichtung
mit Pedal

Zylinder für 905.2218

Pneumatisches Pedal für 905.2218

Vakuum Abhebevorrichtung mit Pedal

Druckregler für 905.2220

Vakuum Pedal für 905.2220



905.2221

905.2222

� �

� �

905.2223 � � �

905.2230 � � �

905.2261 � � � �

905.2262 � � � �

905.4211 � �
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S_DialMessuhren

Abdeckkappe für Messuhr 12.5 mm

Abdeckkappe für Messuhr 12.5 mm

Tiefenmessbrücke

Front-Schutzkappe

Schnellverbindung

für pneumatische Abhebung x2

Schnellverbindung

für pneumatische Abhebung x4

Rückwanddeckel mit Öse



926.5516 � �

905.4214 �

905.4215 �
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1) 

1) Anlüftung max. 20 mm

ZUBEHÖR

S_DialMessuhren

Externe Stromversorgung

Unterer Anlüfthebel für Messuhren 12.5 mm

Oberer Anlüftebel für Standardausführung S

Ausgenommen Modell Vertikal



905.4217 �

905.2210 � �

905.2270

905.2271

905.2272
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Pneumatsche Abhebevorrichtung

Für Standardausführung S

Flacher Rückwanddeckel

Abhebevorrichtung Messweg 50 mm

Abhebevorrichtung Messweg 100 mm

Abhebevorrichtung Messweg 150 mm


